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Caixas para Montagem Mural

Existem caixas para montagem mural em varios modelos
para todas as aplicagoes previstas. Podem ser instaladas
como variantes de montagem saliente ou de montagem
embutida, com varias profundidades de instalacao até a
face da parede, bem como em bastidores de 482,6 mm
(19"). O sistema modular permite uma expansao facil.

Funcoes

Modelos e combinagdes de caixas

Estdo disponiveis duas caixas para montagem mural como
unidade basica:

e HCP 0006 A (para 6 médulos) ou

e HBC 0010 A (para 10 médulos)

Estas caixas podem acomodar uma Unidade de Operacao
e de Visualizagdo MPC com Controlador de Painel como
elemento central do painel de controlo.

As caixas basicas HCP 0006 A e HBC 0010 A podem ser

ampliadas com o seguinte equipamento para satisfazer os

requisitos individuais:

e HBE 0012 A, Caixa de Expansao Modular para
12 médulos adicionais, 2 baterias de 12 V/28 Ah

e Armarios para Fontes de Alimentagdo PSS 0002 A ou
PSB 0004 A para fontes de alimentacédo adicionais e
baterias de 12 V/28 Ah

e DIB 0000 A Caixa de Distribuicao, Montagem em Base
de Apoio.

» Montagem saliente, montagem embutida ou
instalacdo em bastidores de 482,6 mm (19")

» Sistema modular

Limites do equipamento
Opcao de instalagao e numero maximo de:

e Modulos
e Calhas de Painel (pequena: PRS 0002 A, grande:
PRD 0004 A)

Tipo de caixa Moédulos PRS 0002 A PRD 0004 A
HCP 0006 A 6 1 1
HBC 0010 A 10 1 2
HBEOO12 A 12 - 3
PSS 0002 A - - -
PSB 0004 A - - -
DIB 0000 A - - -

Opcao de instalacdo e nimero maximo de:

e Unidade de Operacéao e de Visualizacao MPC com
Controlador de Painel
e Fontes de Alimentacdo UPS

e Baterias
Tipo de caixa MPC Fontes de ali- Baterias
mentacao

HCP 0006 A 1 1 2x28Ah
HBCO010A 1 1 2x28Ah
HBE 0012 A - 1 2x28Ah
PSS 0002 A - 1 2x28Ah
PSB 0004 A - 1 4x28Ah
DIB 0000 A - -
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A DIB 0000 A Caixa de Distribuicdo, Montagem em Base
de Apoio, esta equipada com uma calha de distribuicao e
é usada para instalar réguas de terminais.

Tipos de instalacao

Sao possiveis varios tipos de instalacao:

e Montagem saliente

e Montagem embutida com varias profundidades de
instalacdo (até a face da parede)

e Instalacdo em bastidores de 482,6 mm (19").

Com a instalacdo saliente as caixas sdo montadas

directamente na parede. Todos os outros tipos de

instalacao requerem kits de montagem especiais.

As caixas possuem bucins pré-formados.

Apenas as baterias de 12 V/28 Ah podem ser integradas
na caixa para montagem mural.

Instalacdo em bastidores de 482,6 mm (19").
Cada caixa para montagem mural necessita de um kit de
instalacdo FRK 0019 A.

Portas frontais

As caixas também podem ser equipadas com portas
frontais transparentes. As caixas sdo de plastico
resistente ao impacto e estao disponiveis em dois
tamanhos, cada uma com fechadura no lado esquerdo ou
direito.

Tipodecaixa Porta frontal, fechadura  Porta frontal, fechadura
do lado direito do lado esquerdo

HCP 0006 A FDT 0000 A FDT 0003 A
HBCO010A FDT0001 A FDT 0002 A
HBEOO12A FDT0001 A FDT 0002 A

Planeamento

e Todas as caixas possuem bucins pré-formados com os
trés diametros mais comuns (22 mm, 35 mm, 44 mm).

e As aberturas pré-formadas para as passagens de
cabos devem ser criadas cuidadosamente.

Pecas incluidas

Qtd. Componentes
1 Armério, folha de ago pintada

Especificacoes Técnicas
Especificacées mecanicas

Material da caixa Folha de ago, pintada

Cor da caixa Cinzento, RAL 7015
Frente: cinzento antracite, RAL 7016
Dimensoes
e HCPOOO6A Aprox. 638 x440x 149 mm

e HBC0010AeHBEOO12A Aprox.840x440x 149 mm
e PSB0004A Aprox. 502 x 440 x 149 mm
e PSS0002AeDIBOO0O0A Aprox.267 x440x 149 mm

e HCP0006 A Aprox. 12,5 kg
e HBCO010AeHBEOO12A Aprox. 17 kg
e PSB0004A Aprox. 11,4 kg

e PSS0002AeDIBO0O00A Aprox. 6,4 kg

Como encomendar

HCP 0006 A Caixa de Painel Modular para
6 modulos
para montagem saliente, montagem embuti-

da ou instalacao em bastidores de 482,6 mm
(19")

HBC 0010 A Caixa de Painel Modular para
10 Médulos
para montagem saliente, montagem embuti-

da ou instalacao em bastidores de 482,6 mm
(19")

HBE 0012 A Caixa de Expansao Modular
para 12 Médulos
para montagem saliente, montagem embuti-

da ou instalacao em bastidores de 482,6 mm
(19")

PSS 0002 A Fonte de Alimentacao
Pequena
para montagem saliente, montagem embuti-

da ou instalagao em bastidores de 482,6 mm
(19")

PSB 0004 A Fonte de Alimentacéo

para montagem saliente, montagem embuti-
da ou instalacao em bastidores de 482,6 mm
(19")

DIB 0000 A Caixa de Distribuicao

para montagem saliente, montagem embuti-

da ou instalacao em bastidores de 482,6 mm
(19")

HCP 0006 A

HBCO0010A

HBE 0012 A

PSS 0002 A

PSB 0004 A

DIB 0000 A
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Como encomendar
Acessorios de hardware

RLU 0000 A Placa de Derivacao RLU 0000 A
Fornecida com 2 conectores D-SUB de 9 po-

los

FRK 0019 A Kit de Instalacao em Bastidor FRK0019 A
de 19"

Para caixa para montagem mural

FDT 0000 A Porta Frontal Transparente FDT 0000 A
Fechadura do lado direito

FDT 0003 A Porta Frontal Transparente FDT0003 A
Fechadura do lado esquerdo

FDT 0001 A Porta Frontal Transparente FDT 0001 A
Grande
Fechadura do lado direito

FDT 0002 A Porta Frontal Transparente FDT 0002 A
Grande
Fechadura do lado esquerdo
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