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BOSCH

Tecnologia para a vida

NZM 0002 A Modulo de Zona de
Equipamentos de Notificacao

» Controlo monitorizado de sirenes por inversao da
polaridade da tensao

» Pronto a usar gracas a tecnologia plug-and-play e aos
blocos de terminais passiveis de ligacao

O Moéddulo de Zona de Equipamentos de Notificacao
NZM 0002 A proporciona duas linhas convencionais
monitorizadas. Isto permite a ligagao de duas linhas de
zona de sonoros separadas.

Ligacao de:
e sirenes
e avisadores Opticos (strobes)
e buzinas

O estado de operagao de cada zona é indicado por um
LED de estado vermelho e um amarelo.
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Generalidade (sistema)

Especificacoes Técnicas

12 3 4 5 6 7 8 Especificacdes eléctricas
\I\l\ \ ) / / / Tensao de entrada 20Vdca30Vdc
e —— | 5Vdc+5%
Lﬂj = @U SIS) Consumo de corrente max.
o | e e  Repouso (2 zonas) 40 mA (a 24 Vdc)
{ e Alarme (2 zonas) 65 mA (a 24 Vdc)
Tensao de saida max. 29,5Vdc

Corrente de saida max. para

e  Alimentacao através da

bo

Especificacdes mecanicas

500 mA por linha de zona de equipa-

calha mentos de notificacao (em caso de alar-
s me)
% e Fontedealimentacdoex- 3 A porlinha de zona para equipamen-
Il terna tos de notificacao - Sirenes, Strobs e
Cornetas, (em caso de alarme)
a=——n e Comprimento max. doca- Depende do tipo e niimero de avisado-

res / sirenes ligados

]
Elementos de operagao/visuali- 4 LEDs (2 x vermelho, 2 x amarelo)
H O g gﬂ"% ) zacao 2 teclas (teste de LEDs)
S¢ no@ gles ﬂ 59 ’“—L Material da caixa Plastico ABS, Polylac PA-766
' : / § \ ” ‘ Cor da caixa Acabamento acetinado, antracite, RAL
/ \ 7016
1718 1920 21 22 2324 Dimensoes Aprox. 127 x 96 x 60 mm
Peso Aprox. 135g
Pos.  Descricdo Conector Condicoes ambientais
172 BOUTL/AOUTL ZonaNAC 1 Temperatura de servico per- -5°Ca50°C
3/4  BIN1/AIN1 mitida
5/6  BOUT2/A0UT2 ZonaNAC 2 Temperaturadearmazena-  -20°Ca60°C
7/8  BIN2/AIN2 mento permitida
17/18 DC+/- Fonte de alimentacao externa Humidade relativa permitida 95 %, sem condensagao
19/20 BAT+/- Entrada de 24 V CC, tensdo da bateria Classe de proteccao em con- 1P 30
21/22 SYNCGND/OUT Saida de sincronizagio formidade com a norma

23/24 SYNCGND/IN

Pecas incluidas

Qtd. Componentes

Entrada de sincronizagao

1 NZM 0002 A Médulo de Zona de Equipamentos de Notificagao
2 Etiquetas de legendagem

CEI60529

Como encomendar

NZM 0002 A Médulo de Zona de

NZM 0002 A

Equipamentos de Notificacio
para ligar 2 linhas de zona de sonoros separa-
das, proporciona 2 linhas convencionais mo-

nitorizadas
Acessorios de hardware

NMC 0000 A Cabo HPD/NZM

NMC 0000 A

Utilizado para sincronizagao de acordo com
os requisitos UL, comprimento de cabo
90cm
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