1| Visao geral

3 | Instalacao

2.1 | Enderecos validos e numeros de entrada

Este modulo é um dispositivo de expansdo supervisionado de por painel de controle
8 pontos que se conecta aos painéis de controle através do CUIDADO! . . .
barramento SDI2. Painel de | Enderecos | Niimeros de pontos Remova toda a energia (CA e bateria) antes de realizar
controle |validos do | correspondentes qualguer conexao. Nao fazer isso podera resultar em
@ B208 ferimentos pessoais e/ou danos ao equipamento.

B9512G 01-59 11-18,21-28,31-38,41-48,

o108, 101108, 111 115,
91-98 101 - 108, 111 - 118, 3.1 | Instale o médulo no gabinete

-

121-128, 131 -138, 141 - 148,
151 - 158, 161 - 168, 171 - 178, 2D
181 -188, 191 - 198, 201 - 208,
211-218,221 - 228, 231 - 238,
ﬁ 241 - 248, 251 - 258, 261 - 268, )
Qi — 271 - 278, 281 - 288, 291 - 298,
b 301 - 308, 311 - 318, 321 - 328,
0000 000000000000 361. 368, 371 - 378, 361 - 308 o
361 - 368, 371 - 378, 381 - 388, f et v — taz
PWR A | B COM% 1 COM 2 3 COM 4| 5 COM 6 7 COM 8 391 = 398, 401 = 408, 411 - 418, TeXto expllcatlvo Descrl?ao
421 - 428, 431 - 438, 441 - 448, ] 1 - Fiagcao do bloco de terminais (SDI2)
451 - 458, 461 - 468, 471 - 478, 2 — Cabo de interconexao
481 - 488, 491 - 498, 501 - 508,
Texto explicativo - Descricao 511-518,521 - 528, 531 - 538, >
~ - 541 - 548, 551 - 558, 561 - 568, L]
1-LED de heartbe.at (status <~:Io ser\.ng(?) 571-578 581 - 588, 591 - 598
2 — Conectores de' |n’Ferconexao da fiagcdo do SDI2 B8512G 01-09 11-18, 21- 28, 31-38, 41 - 48, Texto explicativo - Descricdo
3 — Bloco de terminais do SDI2 51-58,61-68,71-78,81-88, 1 - Médulo com suporte de montagem instalado
4 - Conector da chave tamper 91-98 2 — Gabinete
5 _ Conector do terminal B6512 01-09 11-18,21-28,31-38,41-48,
51-58,61-68,71-78,81-88, 3 — Parafusos de montagem (3)
6 — Chaves de endereco 91 -96
B5512 01-04 11-18,21-28,31-38,41-48 3.2 | Instalacao e cabeamento da chave
2 | Configuracoes de endereco SDI2 B4512 01-02 11-18,21-28 tamper
D9412Gv4 | 01 - 24 11-18,21-28,31-38, 41 - 48, 1. Coloque a Chave Tamper ICP-EZTS (P/N: FO1U009269)
° AVISO! 51-58,61-68,71-78,81-88, no local de montagem da chave tamper do gabinete. Para
O maodulo 1€ a configuragdo da chave somente 91-98,101-108, 111 - 118, obter instrucées completas, consulte o EZTS - Manual
l durante a inicializagdo. Religue o mdédulo para 121-127,131 - 138, 141 - 148, de instalacdo de chave tamper de parede e tampa (P/N:
habilitar a nova configuracio. 151-158,161-168, 171 - 178, FO1U003734).
181-188, 191 - 198, 201 - 208, 2. Conecte a fiagcdo ao conector da chave tamper do modulo.

Ajuste as chaves de acordo com a configuracao do painel de 211-218, 221 - 228, 231 - 238,

. : 241 - 247
. onexao do painel de controle
Para os numeros de endereco de digito Unico de 1 a 9, defina D7412Gv4 | 01 - O7 11-18,21-28,31-38,41-48, I p

a chave de dezena como 0 e o digito de unidade com o nimero 51-58,61-68,71-75 Use o bloco de terminais do mdédulo identificado com PWR, A,
apropriado. A ilustracdo a seguir mostra a configuracao das D7212GV4 | 01 - 03 11-18. 21 - 28. 31 - 38 B e COM ou os conectores de interconexao da fiagao do modulo
chaves de endereco para os enderecos 1 e 11. - - (fio incluido) para a conexao do painel de controle. Conecte a

fiacao de interconexdo em paralelo com os terminais PWR, A, B

Para calcular os nimeros de pontos de cada endereco,

multiplique o nimero de enderecos por 10 para o nimero e COM no bloco de terminais. Consulte as ilustracoes de fiacdo
= Endereco 1 = Entradas 11 - 18 de bases e, em seguida, use os nimeros de 1 a 8 no local a seguir. Texto explicativo — Descricao
de unidade para os numeros de pontos. oo
Para obter exemplos, consulte a Se¢ao 5. AVISO,! B o 1 ~ Painel de controle Bosch
- Use a fiacdo do bloco de terminais ou o conector de 2 — Mddulos B208
interconexao da fiacao para o painel de controle. Nao
= Endereco 11 = Entradas 111 - 118 l use ambos. Quando conectar varios médulos, combine — . .
os conectores de fiagao de interconexao e o bloco de 34| Fiacao do circuito do sensor
terminais em serie. A resisténcia do fio em cada circuito do sensor deve ser menor

gue 100 Q com os dispositivos de deteccao conectados. O
bloco de terminais suporta fios de 0,65 a 2 mm (12 a 22 AWG).
O B208 detecta condigdes de circuito aberto, em curto, normal
e falha de aterramento nos circuitos do sensor e transmite as
condi¢des ao painel de controle. Cada circuito do sensor é
atribuido com um numero de pontos e transmite ao painel de
controle individualmente. Instale os fios longe da fiagdo de CA
e telefones das instalagdes. Para o estilo de circuito de resistor
EOL duplo de 1 kQ, solicite ICP-1K22AWG-10, um pacote de
10 resistores EOL de 1,0 kQ.



6 | Mostrar a versao do firmware 8 | Especificacoes
Com uma chave tamper:. Dimensoes 2,5 pol x 3,8 pol x 0,60 pol 2
1. Abraaporta do gabinete. (63,75 mm x 96 mm x 15,25 mm) 2
2. Pressione e solte a chave = - i
Tensédo (de 12 V nominal
Sem uma chave tamper: operacio)
1. Ponha brevemente os pinos da chave em curto. &
2. Consulte a ilustragdo abaixo. Corrente 35 mA
(méaxima)
NG/ VRV AR AR N RN
o _© 0 0 0 _©0 0 O Temperatura 0°C a +50 °C (+32 °F até +122 °F)
de operacédo 4
Quando a chave tamper é ativada, o LED de heartbeat Umidade 5% a 93% a +32 °C (+90 °F) pEE PR R i T i i
chtva | somcondensecio COOCC O0Co0000008
1- Te.rmlnfau.s do circuito do sensor de ponto cecundArios e micro aa versio do firmware, com 1 segu’ndo Entradas Até oito entradas. Os contatos de entrada PWR A B COM 1 COM 2 3 COM 4 5 COM 5 7 COM 8
2 - Dispositivo normalmente fechado (contato) de pausa apés cada digito. de circuito podem estar Normalmente Abertos (NO)
3 - Resistor de 1 kQ no dispositivo Por exemplo, a versdo 1.4.3 mostra quando o LED pisca: ou Nor'malmente Fechados (NC).
- - - [pausa de trés segundos] *_****_*** [pausa de trés AYISO. Nor‘rr?alment.e Fechano (NC)
4 — Resistor de 1 kQ no fim de linha (EOL) segundos e depois funcionamento normal]. nao é permitido em instalagdes contra
5 — Dispositivo (contato) normalmente aberto incéndio. Modulo de 8 Entradas

> - Resisténcia 1 kQ, 2 kQ), Ndo EOL (Duplo 1 kQ + 1 kQ)
O EOL duplo requer firmware do B208 v1.05.001 ou superior. 7] Cert|f|ca§°es de fim de B208

O EOL duplo atende aos requisitos de protegao dupla para linha (EOL)

instalagées ULC de médio a alto risco. Region do circuito

4 | Descrigées dos LEDs USA UL.365 - Police Station Connected Burglar Alarm ReS{ste~nC|a 100 Q maximo @ BOSCH

o Julo inclui "ED do h b " | Units and Systems de fiacao \/

modulo inclui um e heartbeat para indicar que ele - do circuito

tem alimentacgao e para indicar o estado da corrente do UL 609 - Local Burglar Alarm Units and Systems Eetados d Curto 0-L1voo

modulo. Consulte a Tabela 4.1. L - Hol Al i stados do urto: -4, t Manual de instalacio

UL 636 - Holdup Alarm Units and Systems circuito (estilo Normal: 1,25-1,9 VCC P 5
Padrio de flash | Funcdo UIL 8645' ControICUnits and ,?ccessories for Fire do circuito do Aberto: 2,25 - 5 VCC
A t ial Fi i
Pisca umavez a Estado de funcionamento normal. arm Systems (Commercial Fire) resistor EOL
cada um segundo UL 985 - Household Fire Warning System Units simples)
e _e UL 1023 - Household Burglar Alarm System Tamanho do fio (2 mm a 0,65 mm (12 AWG a 22 AWG)
Trés piscadas a Estado de erro de comunicagéo: Indica Units do terminal
cada um segundo | um erro de comunicacado do SDI2. UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Fiagdo do SDI2 | Distancia maxima — Tamanho do fio
o8-8 Systems ésbosmen(tfc];g)oné9 l))“ng ?3%0): (22 AWG)
SRR - , , m (1.000 pés) - 0,65 mm
e o _ UL 1610 (?entr.al StaTtlon Burglar AIarrT1 Units 305 m (1.000 pés) — 1.02 mm (18 AWG)
{,/:{‘./:{‘./: ﬁ)ﬂil:sl\f]&;”Callfornla Office of The State Fire Compatibilidade | B9512G/B9512G-E
Ny = . B8512G/B8512G-E
Aces.o 7/,: E§tado de~falha do LED: Nao ha FCC Part 15 Class B B6512
continuamente alimentacdo (apenas para DESLIGADO . B5512/B5512E
— continuamente) ou ha alguma outra FDNY - Fire Department of New York
DEStI'_IGADO t - condicao de problema que proibe o FM 3010 - Fire Alarm Signaling Systems ggiig/GB\fjle
continuamente modulo de controlar o LED de heartbeat. D7412GV4
Canada | CAN/ULC S303 - Local Burglar Alarm Units and D7212GV4

= Syst . . ~

5 | Exemplos de nimero do ponto yoems : — (Consulte a documentacdo de instalacio
Para o endereco 01 do B208, os nimeros dos pontos para os Premise de dispositivos compativeis.)
dispositivos de entrada sdo 11 a 18: ICES-003 - Information Technology Equipment

Terminaln® |1 2 3 4 5 6 7 8 (ITE)

Entradanc |11 |12 [13 [14 [15 [16 [17 |18 ULC-ORD C1023 - Household Burglar Alarm o per o ystems, Inc- gg;f:r‘tzg's‘gf‘;i';?g’s‘e"‘e GmbH
Para o endereco 11 do B208, os nimeros dos pontos para os System Units Fairport, NY 14450 85630 Grasbrunn
dispositivos de entrada sdo 111 a 118: ULC-ORD C1076 - Proprietary Burglar Alarm EvL\JNAw.boschsecurity.com Alemanha

Terminalno | 1 2 3 4 5 6 7 8 Units and System

Entradan® | 111 |112|113 114|115 |116|117 |118
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