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A camara MIC IP starlight 7100i é uma plataforma de
vigilancia PTZ avancada para aplicativos de missao
critica. Com a tecnologia de imagem starlight e
excelente sensibilidade a pouca luz, a camera é a
solucdo perfeita para necessidades de imagem robusta
e de alta qualidade.
O design resistente da camera atende as expectativas
do cliente em ambientes exigentes que excedem as
capacidades das cameras IP convencionais. Mesmo em
instalacdes sujeitas a condicdes de choque/vibracao
e/ou condicOes climaticas extremas, a camera fornece
imagens de video de alta qualidade.
A camera é a escolha ideal para:

« Transporte: autoestradas, pontes/tuneis e portos

« Infraestrutura critica: geracao/transmissao de

energia, refinarias/tubulacdes e mineracao

BOSCH

Tecnologia para a vida

HD BRI

1080 | | 4,6

V

» Tecnologia de camera starlight com excelente
sensibilidade a pouca luz (cor= 0.0047 Ix) e Elevado
alcance dinamico (120 dB) (para ver detalhes em
areas claras e escuras simultaneamente)

» Forca e resisténcia excepcional para qualquer
aplicagao externa incluindo monitoramento de
trafego (pontes, tineis ou rodovias), protecao de
perimetro, vigilancia municipal e mineracao.

» Camera Trainer incorporada para treinar a camera a
reconhecer objetos-alvo especificados pelo usuario,
como objetos estaticos e em movimento, para
alertar o operador de atividade incomum na cena.

» Inteligéncia inovadora com o Intelligent Tracking e
deteccao de objetos mesmo quando a camera esta
em movimento

» lluminador opcional com LEDs multiespectrais que
distribuem uniformemente a luz infravermelha no
campo para evitar pontos escuros ou uma cena com
muita iluminagao

« Alta seguranca: data centers e instalacdes
governamentais

» Aplicativos de missao critica que envolvem ambientes
adversos que exigem imagens de alta resolugao

« Cenarios complexos com muitos detalhes em
quaisquer condicdes de iluminacao

» Instalagdes onde o tempo de inatividade é
inconveniente devido aos altos custos dos servicos

Desempenho excecional em condicdes de fraca
luminosidade

A combinacado da mais recente tecnologia de sensor
com uma supressao de ruido sofisticada resulta numa
sensibilidade de cor excecional. O desempenho em
condicoes de fraca luminosidade é tao bom que a
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camara mantém um desempenho excelente em termos
de cores mesmo com um nivel minimo de luz
ambiente.

Elevado alcance dinamico

O alcance dinamico da camera é excepcional e ébvio
em comparacoes de desempenho reais. No modelo de
alcance dinamico estendido, a cAmera usa um
obturador eletronico para capturar quatro imagens
com diferentes tempos de exposicao e reproduzir um
quadro de alto contraste. O resultado é que vocé
consegue ver detalhes nas areas claras (destacadas) e
nas areas escuras (sombreadas) de uma cena ao
mesmo tempo. E possivel distinguir facilmente objetos
e caracteristicas (por exemplo, rostos) com luz de
fundo brilhante.

Design robusto para aplicacdes extremas

A camera foi concebida para durar em aplicagdes de
vigilancia que ultrapassam os recursos mecanicos dos
sistemas de posicionamento convencionais. Corpo de
metal totalmente anodizado e fabricado para suportar
vibracoes de alto impacto ou de baixa frequéncia. Os
modelos de camera estdao em conformidade com a
classificacao IK10 para resisténcia de impacto e com
as normas |IEC 60068 aplicaveis para vibragcao e
choque.

A camera tem um sistema de posicionamento de ciclo
fechado. O sistema permite que a camera mantenha
sua posicao sob vibracdo continua ou apds um evento
de choque extremo, mesmo sem calibracdo de posicao
ou pré-posicao.

A camera beneficia-se do conhecimento da Bosch em
engenharia de materiais e revestimentos. Como
resultado, a metalurgia superior e o acabamento da
camera oferecem uma protecao sem precedentes
contra a corrosdo. A camera foi testada por 2000
horas contra névoa salina de acordo com a ISO
12944-6: C5-M (Alta); componentes da caixa de
aluminio.

Descongelador na janela de visualizacao

O descongelador da janela ajuda a diminuir ou evitar o
acumulo de gelo na janela da camera. Mesmo em
ambientes muito frios onde outras cameras tém as
janelas congeladas, a camera MIC possibilita que vocé
veja mais e melhor.

Observacgao: esse recurso somente esta disponivel em
modelos aprimorados.

Design robusto com a melhor classificacao do
setor IP68, Tipo 6P, IK10

Submetidas e certificadas para testes rigorosos de
poeira e imersao (IP68, Tipo 6P) e teste de impacto
(IK10), as cameras MIC sdo perfeitamente adequadas
para instalacdo mesmo nos ambientes mais
implacaveis. A caixa de aluminio anodizado e o
revestimento de pintura em po resistente
proporcionam uma protecgao inigualavel contra
corrosdo para todas as cameras MIC. As vedagdes
confiaveis do anel O-ring protegem completamente os
componentes internos do ambiente externo, o que

significa que nao é necessario pressurizar a camera.
Para garantir a integridade da unidade, a fabrica testa
cada camera MIC quanto a vazamentos antes do envio.

Mecanismo de rotacdo horizontal e vertical

O mecanismo de rotacdo horizontal e de rotacao
vertical é um sistema resistente de comando direto.
Os motores sem escovas controlam diretamente o
movimento de rotacao horizontal e vertical através de
uma cadeia de engrenagens corretamente afinada,
desenhada para minimizar o backlash e garantir a
operagado continua sem desgaste significativo.
Observagao: o mecanismo antirrecuo esta disponivel
somente em modelos aprimorados.

Com uma rotacao lenta continua e completa de 360° e
um controlo de inclinagdo de 290° (em modelos na
posicado vertical sem projetores) e uma rotacdo (120°/
segundo) e inclinagao (90°/segundo) extremamente
rapidas, proporcionam uma capacidade de
visualizacdo excecional a camara que supera o
desempenho de outras camaras da sua classe.

Encaixe para aplicar zoom
O desenho de uma caixa na imagem aciona o zoom da
camera para a posicao correta.

lluminaciao de modo duplo

O acessorio de projetor (vendido separadamente) da
MIC tem LEDs infravermelhos e LEDs de Luz branca. O
iluminador é instalavel em campo.

Observagao: as cameras dessa familia de produtos
sdao compativeis somente com os modelos MIC-
ILx-400. As distancias e o desempenho dependem das
condic¢Oes de iluminacao do ambiente.

A tabela a seguir identifica a aplicacdo de cada tipo de
LED.

Aplicacdo Tipo de iluminador

lluminacdo de curto alcance 940 nm LEDs IR

Deteccdo de longo alcance 850 nm LEDs IR

Identificacao e impedimento Luz branca LEDs

A camera MIC pode direcionar o feixe IR
dinamicamente para combinar a intensidade da
iluminacdo com o campo de visdo da camera de
acordo com o nivel de zoom.

A intensidade do feixe é controlada de forma
automatica ou manual, consoante a preferéncia do
utilizador. A diminuicao da intensidade reduz a sobre-
exposicao.

A tecnologia de Luz constante integrada e patenteado
proporciona um nivel consistente de desempenho
luminoso ao longo de toda a vida util do produto,
mesmo com variagoes de temperatura.

O modo Luz branca permite aos operadores capturar
detalhes de cena cheia em cores ou usar a luz como
um efeito de impedimento.
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Codificacao de video H.265 de alta eficiéncia

A camera foi projetada na mais eficiente e avancada
plataforma de codificacdo H.264 e H.265/HEVC. A
camera é capaz de fornecer video de alta resolucao e
alta qualidade com carga de rede muito baixa. Com
uma duplicacdo de eficiéncia de codificacao, H.265 é o
novo padrao de compressao de escolha para sistemas
de vigilancia por video IP.

Streaming inteligente

Os recursos de codificacao inteligentes, juntamente
com a tecnologia e a analise Intelligent Dynamic Noise
Reduction, reduzem o consumo de largura de banda a
niveis extremamente baixos. Apenas as informagoes
relevantes na cena, como o movimento ou os objetos
encontrados com a analise, precisam ser codificadas.
A camera apresenta o recurso de quad streaming que
permite que ela forneca streams configuraveis e
independentes para visualizacao ao vivo, gravagao ou
monitoramento remoto por meio de larguras de banda
restritas.

Gerenciamento de gravacido e armazenamento
Controle o gerenciamento da gravagdao com o
aplicativo Bosch Video Recording Manager ou use o
armazenamento e destino locais na camera iSCSI
diretamente, sem nenhum software de gravacao.

Use um cartdo de memdria com um maximo de 2 TB
para gravacao "na borda" ou para tecnologia Automatic
Network Replenishment (ANR) para melhorar a
confiabilidade da gravagao.

A gravacgao pré-alarme na RAM reduz o consumo de
largura de banda na rede e amplia a vida util efetiva do
cartao de memoria.

Observacgao: o recurso de cartdo de memoria somente
esta disponivel para modelos aprimorados.

Intelligent Video Analytics na borda

A camera inclui o ultimo langamento do aplicativo
Intelligent Video Analytics para o uso em pré-posicoes.
Projetada para aplicativos de missao critica, a analise
de video pode detectar, rastrear e analisar de forma
confidvel objetos em movimento, ao mesmo tempo
que suprime alarmes indesejados de fontes espurias
na imagem, mesmo em condi¢cdes climaticas adversas.
Tarefas avangadas, como o cruzamento de varias
linhas, vadiagem, detec¢ao de objeto inativo/
removido, estimativa de densidade populacional,
ocupacgao e contagem de pessoas, estao disponiveis
para alarme presencial e pesquisa forense. Podem ser
definidos filtros de objeto baseados em tamanho,
velocidade, direcao, proporcao e cores.

Um modo de calibracao simplificado reduz
significativamente o tempo de instalacao, pois vocé
apenas precisa inserir a altura da instalagdo uma vez
para cada camera, independente das posicdes
anteriores.

Depois que a camera é calibrada, o mecanismo de
analise pode classificar automaticamente objetos
como pessoa em pé, carro, bicicleta ou caminhao.

Suporte para casos de uso especificos
O software de analise de video oferece facil
configuragao ao fornecer valores padrao 6timos para
diversas aplicacdes. Calibre a camera e simplesmente
selecione o caso de uso desejado e adapte os campos
e as linhas de alarme oferecidos ao seu campo de
visdo. Isso esta disponivel para os seguintes cenarios:
» Deteccdo de intrusao: area pequena, campo de
alarme unico
« Deteccdo de intrusdo: longo alcance, dois campos de
alarme precisam ser acionados
« Contagem de pessoas
« Monitoramento de trafego: deteccao de veiculos na
contramao
» Monitoramento de trafego: deteccao automatica de
acidentes com deteccao de contramao, deteccao de
pedestres, veiculos lentos, veiculos parados e objetos
derrubados.

Analise de video enquanto a camera esta em
movimento

Fora das pré-posicdes e mesmo enquanto a camera
PTZ esta se movendo, seja em rondas de vigilancia ou
manualmente, o aplicativo Intelligent Video Analytics
agora pode detectar e acionar alarmes quando os
objetos entram em campos de alarme. Esses campos
de alarme sao definidos uma vez em todas as
visualizagdes da camera PTZ. A camera pode acionar
automaticamente um alarme se qualquer parte do
campo dentro da visdao da camera for ativada durante
uma ronda de vigilancia percorrendo as areas
monitoradas.

Camera Trainer

Com base em exemplos de objetos-alvo e de objetos
ndo-alvo, o novo programa Camera Trainer usa o
aprendizado de maquina para permitir que o usuario
defina objetos de interesse e gere detectores para
eles. Ao contrario dos objetos em movimento que o
aplicativo Intelligent Video Analytics detecta, o
programa Camera Trainer detecta objetos em
movimento e estaticos, classificando-os
imediatamente. Usando o Configuration Manager, vocé
pode configurar o programa Camera Trainer usando o
video ao vivo e também as gravacdes disponibilizadas
pela camera. Os detectores resultantes podem ser
baixados e carregados para distribuicdo para outras
cameras.

Uma licenca gratuita é necessaria para ativar o
programa Camera Trainer.

Intelligent Tracking

Quando o aplicativo Intelligent Video Analytics na
camera detecta objetos ou individuos, a camera pode
ativar automaticamente o recurso Intelligent Tracking,
que controla as acdes de rotacdo horizontal/vertical/
zoom da camera para rastrear objetos e manté-los em
exibicao.
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O recurso Intelligent Tracking de ultima geracao
garante um movimento mais suave da camera para
uma visualizacao mais confortavel e um rastreamento
de objetos mais confidavel, mesmo em cenas
desafiantes.

Areas com movimento de fundo potencialmente
interferente (arvores em movimento, luzes pulsantes e
estradas movimentadas) podem ser mascaradas.

A camera suporta 2 modos de Intelligent Tracking:

« Modo automatico: neste modo, a camera segue
qualquer objeto que tenha acionado um alarme no
aplicativo Intelligent Video Analytics . Este modo é
mais util para cenarios onde os casos de alarme
podem ser claramente definidos, por exemplo,
quando nenhum movimento é esperado.

« Modo de clique: neste modo, os usuarios podem
clicar em qualquer objeto detectado pelo aplicativo
Intelligent Video Analytics para habilitar a camera
para rastrear o movimento do objeto selecionado.
Este modo é mais util para cenarios em que se espera
atividade normal da cena.

Estabilizacdo de Imagens

A medida que as camaras PTZ continuam a aumentar
as suas capacidades de zoom o6tico, torna-se
necessaria a estabilizacdo de imagens para eliminar o
movimento causado por suportes de montagem para
camaras instaveis. O mais pequeno movimento do
suporte de montagem para camara pode deslocar, em
grande medida, o campo de visao quando o zoom da
camara € muito aumentado. Isto pode traduzir-se em
imagens inutilizaveis. A camara possui um algoritmo de
estabilizacdo de imagens que possibilita a detecdo de
vibracao continua. Caso detete vibragao, a camara
procede a correcao dinamica do video instavel, tanto a
nivel do eixo vertical como do eixo horizontal,
resultando numa nitidez de imagem excecional e na
estabilidade do campo de visao do monitor.

Configuracao simples
A camara tem uma interface do utilizador muito
intuitiva permitindo uma configuracao rapida e facil.
Estdo disponiveis modos de cena configuraveis com as
melhores definicbes para varias aplicagdes.

« Padrao
Esse modo é otimizado para as cenas mais
padronizadas, internas e externas.

- Aumento da sensibilidade
Esse modo proporciona sensibilidade maxima em
cenarios de iluminagcdo baixa usando tempos de
exposicao mais longos, resultando em imagens
brilhantes mesmo com luz muito fraca.

« Movimento rapido
Esse modo é usado para monitorar objetos em
movimento rapido como carros no trafego. Os
artefatos de movimento sao minimizados e a imagem é
otimizada para fornecer um quadro detalhado e nitido,
em cores ou monocromatico.

- Vibrante
Esse modo fornece uma imagem mais vivida com
aumento de contraste, nitidez e saturacao.

» Somete colorido (trafego)
Nesse modo, a caAmera ndo muda para o modo
monocromatico a niveis mais baixos de luz. O modo é
otimizado para minimizar os artefatos de movimento e
para capturar a cor de veiculos/pedestres e
semaforos, mesmo a noite, em cenarios como
vigilancia urbana e monitoramento de trafego.

* Projetor
Esse modo proporciona desempenho otimizado
quando o acessorio iluminador MIC é usado.

Regides de exposicdao automatica (AE) e de foco
Com a funcao de exposicao automatica (AE), a camera
processa as condi¢cdes de iluminacao da cena inteira.
Em seguida, a camera determina o nivel ideal de iris,
ganho e velocidade do obturador.

No modo de regido AE, os usuarios podem designar
uma area especificada da cena com base em pré-
posicoes. A camera processa as condicbes de
iluminagao da area especificada. Em seguida, a camera
determina o nivel ideal de iris, ganho e velocidade do
obturador para obter uma imagem.

O modo de regido Foco, ao contrario do modo de foco
automatico normal, permite que os usuarios foquem
numa area especificada da cena.

Seguranca de dados
Medidas especiais sdo necessarias para garantir o
nivel mais alto de segurancga para acesso ao
dispositivo e transporte de dados. Na configuragao
inicial, a camera é acessivel apenas em canais seguros.
Vocé deve definir uma senha de nivel de servico para
acessar as funcodes da camera.
O navegador da Web e o acesso do cliente de
visualizacdo podem ser protegidos usando-se HTTPS
ou outros protocolos seguros que sao compativeis
com o avancado protocolo TLS 1.2 com conjuntos de
codificacdo atualizados, incluindo a criptografia AES
com chaves de 256 bits. Nenhum software pode ser
instalado na camera e apenas firmware autenticado
pode ser carregado. Uma protecdo por senha de trés
niveis com recomendacdes de seguranca permite que
0s usuarios personalizem o acesso ao dispositivo. O
acesso a rede e ao dispositivo pode ser protegido
usando-se autenticacdo de rede 802.1x com protocolo
EAP/TLS. A protecdo superior de ataques maliciosos é
garantida pelo Firewall de login incorporado, o Moédulo
de plataforma confiavel (TPM) integrado e o suporte a
Infraestrutura de chave publica (PKI).
O controle avancado de certificado oferece:

« Certificados exclusivos autoassinados criados

automaticamente quando exigidos
« Certificados de cliente e servidor para autenticacdo
« Certificados de cliente para comprovacéo da
autenticidade
« Certificados com chaves privadas criptografadas

Vedacao de software

Apés definir a configuracdo da camera, que nao deve
ser alterada, os administradores do sistema podem
habilitar o software de protecado que lacra a
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configuracao da camera. Qualquer alteracao do status
de lacracao e qualquer alteracdo na configuracao
estatica, acidental ou intencional, rompera o lacre. Em
seguida, a camera envia uma mensagem de alarme que
o sistema de gerenciamento de video pode usar para
iniciar um cenario de alarme apropriado. A camera cria
um arquivo de registro separado de todas as
alteracoes que afetaram o status de lacracao.

Integracao do sistema e conformidade com ONVIF
A camera estd em conformidade com as
especificacdes ONVIF Profile S e ONVIF Profile G.
(ONVIF é o acrénimo para Open Network Video
Interface Forum.) Para a configuracdo H.265, a camera
também suporta Media Service 2, que faz parte do
ONVIF Profile T. A conformidade com esses padrdes
garante a interoperabilidade entre os produtos de
video da rede, independentemente do fabricante.
Integradores terceirizados podem acessar com
facilidade o conjunto interno de recursos da camera
para integracdo em grandes projetos. Para obter mais
informacgdes, acesse Bosch Integration Partner
Program (IPP) (ipp.boschsecurity.com).

Facil de instalar

A camera foi projetada para instalacao rapida e facil,
um importante recurso de produtos de seguranca de
video IP da Bosch.

A camera suporta montagem na orientacao na vertical,
invertida ou inclinada. A funcionalidade de inclinacao
no local permite que a parte superior da camera seja
inclinada para baixo em um angulo de 35°. Nesse
angulo, os operadores podem ver as cenas
diretamente abaixo da camera.

Opcoes de energia

A camera pode ser alimentada por uma rede
compativel com High Power-over-Ethernet usando o
modelo Bosch de Midspan High PoE (vendido
separadamente). Com essa configuracdo, é necessaria
apenas uma Unica conexao de cabo

(par trancado blindado (STP) Cat5e/Cat6) para
visualizar, ligar e controlar a camera.

Para aumentar ao maximo a confiabilidade, a camera
pode operar com um sistema com fonte de
alimentagao redundante de um Midspan High PoE e
uma fonte de alimentacao 254 VCA conectada
simultaneamente. Se o High PoE ou a fonte de
alimentacao de 24 VCA falhar, a camera muda
perfeitamente para a fonte de alimentacao
remanescente.

O midspan de 60 W pode fornecer energia para
modelos sem um acessério iluminador. Os midspans
de 95 W podem fornecer energia para todos os
modelos de MIC IP starlight 7100i, incluindo modelos
com o acessorio iluminador.

A camera também pode aceitar uma 24 VCA fonte de
alimentagao padrao, se uma interface de rede High
PoE nao for usada. A fiacao fornecida pelo usuario
deve estar em conformidade com os cédigos elétricos
locais (niveis de energia Classe 2).

Para obter mais informacdes, consulte a tabela na
seccdo de notas sobre Instalacdo/configuragao.

Diagnéstico da camara
A camara dispbe de varios sensores incorporados e
diagndsticos avancados que visualizam avisos no OSD
da camara sobre o estado da mesma. O registo de
diagndstico apresenta eventos, tais como:
« Baixa tensao —uma queda na alimentacao de entrada
abaixo do nivel em que a camara deixa de funcionar
- Temperaturas elevadas —a temperatura interna
excede as especificagcdes
- Temperaturas baixas —a temperatura interna
ultrapassa os valores minimos
* Humidade elevada —a humidade interna é superior a
70%
» Vibragdes altas — o nivel aceitavel de forgas de
aceleracgao foi ultrapassado
» Total de horas de funcionamento da camara
« Histérico de envelhecimento do projetor
Alguns eventos também surgem na OSD da camara.
Estes registos de diagndstico estao disponiveis para
analise por parte dos técnicos de instalagao ou de
assisténcia.

Fiabilidade imbativel

Tal como acontece com todos os produtos da Bosch, a
camera é projetada usando o melhor processo de
design do setor e esta sujeita aos padroes de teste
mais rigorosos, como HALT (testes de vida altamente
acelerados), que forca os limites dos produtos para
garantir a confiabilidade ao longo de sua vida util.

Project Assistant

O Project Assistant da Bosch é o aplicativo mais
simples do mercado para instalagao inicial e
configuracao basica de cameras IP. Com conexao
remota ou sem conexdao com a camera, as
configuragcdes basicas ja podem ser realizadas e
compartilhadas com os colegas. No local, essas pré-
configuragbes podem ser simplesmente inseridas na
camera, tornando o processo de instalacao mais
simples e rapido. Cameras ja configuradas também
podem ser integradas. O aplicativo permite visualizar e
ajustar facilmente o campo de visdo da camera. O
aplicativo gera automaticamente um relatério
abrangente das cameras ativadas.

Certificados e aprovacoes

Para obter uma lista completa de todas as
certificacbes/padrdes relacionados, consulte o
Relatério de teste de produtos disponivel no catadlogo
online, na guia Documentos da pagina do produto do
seu dispositivo. Se o documento nao estiver disponivel
na pagina do produto, entre em contato com seu
representante de vendas.
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Compatibilidade Em conformidade com as normas FCC 47 CFR
eletromagnética Parte 15, ICES-003 e CE, incluindo as versoes
(EMC) mais recentes de:

EN50130-4

EN 50121-4 (aplicagoes ferroviarias)

EN 55032

CISPR 32

Seguranca do Em conformidade com as normas UL, CE,
produto CSA, EN e IEC incluindo:
UL 62368-1
UL 60950-1, Ed. 2
CAN/CSA-C22.2 No. E60950-1B-07
EN62368-1
EN 60950-1
EN 60950-22
CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14
IEC 62368-1Ed.2*
IEC 60950-1 Ed.2*
IEC 60950-22 Ed.2

Marcacbes UL, CE, WEEE, RCM, EAC, VCCI, FCC, RoHS

* Exceto o teste de estado estacionario (6.2.2.2) para
a Australia

** Exceto o teste de estado estacionario (5.4.10.2.3)
para a Australia

Regiao Conformidade normativa/marcas de
qualidade
Europa CE ST-VS 2019-L-001 DoC MIC Ultra Decla-

ration of Conformity (DoC) - MIC IP ultra
7100i, MIC IP starlight 7100i

US-34299-UL 60950-1 for MIC IP ultra
7100i, MIC IP starlight 7100i

EUA uL

Notas de instalacdao/configuracao

Na tabela abaixo, as op¢cdes da fonte de alimentacao
para os modelos de camaras MIC IP sdo identificadas
por um "X".

Modelos de Dispositivo  Dispositivo 24 VCA
camera intermédio intermédio PSU*
injetor de injetor de
60 W 95 W
Modelos com X X
iluminador
Modelos sem X X X
iluminador

*recomendado: 24 Va 100 VA, 4 Acom um fusivel lento

Opcoes de suporte para montagem

A Bosch projetou as cameras MIC IP 7100i para uso
em aplicagdes externas. Em uma area de instalagao
fechada (por exemplo, em uma fundicao, perto de uma
fornalha etc.), as temperaturas externas da camera
podem exceder +65 °C (+149 °F). Se vocé instalar a
camera em uma area fechada, certifique-se de que a

temperatura de operacdo da camera seja no maximo
+60 °C (+140 °F). Verifique se ha circulacao de ar em
volta da camera para proporcionar refrigeracao.

A figura a seguir identifica os suportes de montagem
opcionais para as cameras MIC. Para mais detalhes,
consulte as fichas técnicas de cada suporte. Pode ser
que alguns suportes nao estejam disponiveis em todas
as regides.

4 ©9.0mm )
g 1018@)

’ '\‘
_.‘l M25 to 34" NPT

ADAPTER

(Some madels)

Suportes opcionais, MIC IP série 7100i

1 Adaptador de conduite 4 Suporte de montagem no
profundo canto

2 Suporte para montagem em 5 Placaespalhadora de
parede montagem na parede

3 Suporte para montagem em 6 Adaptador de conduite raso
poste

Para mais opcdes, consulte o Guia de selecdo rapida
de acessorios das cameras MIC IP (https://
media.boschsecurity.com/fs/media/pb/media/
support_1/tools/
mic_ip_cameras_accessory_quick_selection_guide.pdf).

Especificacoes técnicas

Formador de imagem ~ Sensor CMOS de 1/2 pol.

Elementos efetivos 1937 x 1097 (2,12 MP)

daimagem (Pixels)

Lente Zoom de 30x motorizado; 6,6 mma 198 mm;
F1.5aF4.8

Campo de visao 2,1°a58,3°

(FOV, nasiglaem

inglés)

Foco Automatico com substituicao manual

iris Automatico com substituicdo manual

Zoom digital 12x

Comutador Dia/Noite  Filtro de corte de IR automatico
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Desempenho do video - Sensibilidade

(3100K, refletividade 89%, 1/30, F1.6, 30 IRE)

Cor

Monocromatico

0.0047 Ix
0.0013 Ix

Desempenho do video - Faixa dinamica

Elevado alcance dinamico

Medido de acordo com
IEC 62676 Parte 5

120dB
106 dB

Configuracdes de camera adicionais

Controlo do ganho

Correcao de abertura

Velocidade do obturador

AGC, Fixo
Horizontal e vertical

1/1seg.a1/10.000 seg. (22 etapas)

eletronico (AES)

Relagdo entre sinal e ruido ~ >55dB

(SNR)

Comutador Dia/Noite Filtro de corte de IR automatico
Compensagao da Ligado / Desligado/Intelligent Auto
contraluz (BLC) Exposure (IAE)

Equilibrio dos brancos

Dia/Noite

Recurso do modo Defog

Reducdo de ruido

2.000Ka 10.000 K

ATW, Suspensao AWB, ATW Ampliado,
Manual, Lampada de sddio automatica,
Lampada de sédio

Monocromatico, Cor, Autom.

Melhora a visibilidade durante a
visualizacao de cenas com névoa ou de
baixo contraste.

Intelligent Dynamic Noise Reduction

Analise de conteudo de video

Tipo de andlise

Configuracdes

Calibragao

Regras de
alarme
(podem ser
combinadas)

Filtros de
objetos

Intelligent Video Analytics
Desativada/VCA Global/Perfis 1 - 16

Autocalibragao automatica quando a altura esta
definida

Qualquer objeto, Objeto no campo, Atravessar a
linha, Entrar no campo, Sair do campo, Permanéncia
prolongada, Trajetéria seguinte, Objeto inativo,
Objeto removido, Contador, Occupancy, Detecao de
movimento, Alteragao de condicao, Pesquisar
similaridade, Sabotagem

Duragdo, tamanho, Formato de imagem v/h,
Velocidade, Direcao, classes de objetos (Pessoas em
pé, Bicicletas, Carros, Camides), Cor

DORI

Detecao

Observacao

Reconhecim
ento

Identificagao

Diversos

Sectores

Mascaras de
Privacidade

Mascaras
virtuais

Pré-posicoes

Rondas de
vigilancia

Idiomas
compativeis

Controle de
alarme

Definicao Distancia  até Objeto

WIDE 1X TELE30X  Largura
dacena

25 pixels/m  69m 2095 m 77m

(8 (226 pés) (6873 (253

pixels/pé) pés) pés)

63 pixels/m  27m 831m 3lm

(19 (89 pés) (2726 (102

pixels/pé) pés) pés)

125 14m 419m 15m

pixels/m (46 pés) (1375 (49

(38 pés) pés)

pixels/pé)

250 7m 210m 8m

pixels/m (23 pés) (689 pés) (26

(76 pés)

pixels/pé)

4,6,8,9, 12 ou 16 Sectores independentes,
selecionados pelo usuario, cada um com 20
caracteres por Titulo

32 Mascaras de Privacidade configuraveis
individualmente; maximo de 8 por Pré-posicao;
programavel com 3, 4 ou 5 cantos; cor
selecionavel entre Preto, Branco ou Cinzento, bem
como uma opgao "Autom." na qual a camera
seleciona entre as trés cores a que mais prevalece
na cena de fundo como a cor padrao.

24 Mascaras virtuais individualmente
configuraveis para ocultar partes da cena
(movimento ao fundo, tal como movimento nas
arvores, luzes pulsantes, estradas movimentadas,
etc.) que ndo devem ser considerados para analise
de fluxo para acionar Intelligent Tracking

256 Pré-posicoes, cada uma com 20 caracteres
por Titulo

Rondas personalizadas gravadas - duas (2),
duracao total de 30 minutos:

Pré-posicao de ronda - uma (1), consistindo em
até 256 cenas consecutivas, e uma (1)
personalizada com até 256 cenas definidas pelo
usuario

Inglés, tcheco, neerlandés, francés, alemao,
italiano, polonés, portugués, russo, espanhol,
japonés, chinés

Aldgica baseada em regras suporta comandos
predefinidos especificados pelo usuario, basicos e
complexos

Em sua forma mais basica, uma "regra" pode
definir que entrada(s) deve(m) ativar que saida(s).
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Interface da
bomba de
lavagem

Monitoramento
do status da
camera

Diagndsticos

Rede

Padrao/compressao
de video

Transmissao

Resolucgdo (Hx V)
1080p HD

720p HD

1,3 MP 5:4 (cortada)
D1 4:3 (cortada)
640x 480

SD 432p

SD 288p

SD 144p

Protocolos

Funcdes de controle integrado. A unidade de
alarme/interface de lavagem (MIC-ALM-WAS-24,
vendido separadamente) fornece uma interface
elétrica para um dispositivo de bomba de lavagem
(fornecido pelo usuario).

Os sensores integrados monitoram o status
operacional, como temperatura interna, nivel de
umidade, nivel de tensao de entrada, vibragdes e
choques.

Vérias condi¢des de status sao rastreadas no
historico de diagndstico interno. As condicoes
criticas de falha também serdo exibidas na tela.

H.265, H.264 (ISO/IEC 14496), M-JPEG,
JPEG

Quatro (4) streams: dois (2) streams
configuraveis em H.264 ou H.265

Um (1) Fluxo tnico de fotogramas | baseado
no primeiro stream

Um (1) M-JPEG Fluxo

1920x 1080
1280x720
1280x 1024
704 x480
640x 480
768 x432
512x288
256x 144

IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/
RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,
FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local
address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-I),
802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org,
selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI,

UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP,
Dropbox™, CHAP, digest authentication

Observagao: Dropbox é uma marca registrada da

Dropbox, Inc.

Ethernet

Criptografia
Conector Ethernet

Estrutura GOP

10BASE-T/100BASE-TX, autodeteccao, half/
full-duplex

TLS 1.2, DES, 3DES, AES
RJ45

IP, IBP, IBBP

Atraso geral de IP

Interoperabilidade

60 fps: 166 ms (tipico)
30 fps: 233 ms (tipico)

ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile
T, GB/T 28181, Auto-MDIX

A tabela a seguir mostra a taxa de bits tipica média
otimizada, em kbits/s, para diferentes taxas de

quadros:
FPS
60
30
25
15
8
4
2
1

H.264 H.265
4490 3360
2740 2060
2410 1810
1690 1260
1090 820
670 500
420 310
260 190

A taxa de bits real pode variar de acordo com a cena,
as configuracdes de imagem e as configuragdes de
perfil de codificador.

Mecanica

Unidade motora

Montagem na
orientacao
suportada

Faixa de rotacao
horizontal

Angulo de rotagdo
vertical

Faixa de inclinagao

Velocidade de
panorama variavel

Velocidade de
inclinacdo variavel

Velocidade de
Intelligent Tracking

Velocidade de
Posicoes
anteriores

Precisdo da
posicao anterior

Motor com movimentagdo horizontal/vertical
integral sem escova

Vertical, Invertida, Inclinada

360° de rotagao continua

290° (com ou sem iluminador)

(Com ou sem iluminador) Vertical: -55°a +90°%
Invertida: -95°a +55° Inclinada: -80°a +65°
0,2°/segundo - 120°/segundo

0,2°/segundo - 90°/segundo

>0,2°/segundo (minimo)

120°/segundo

+/-0.05°



9 | MIC IP starlight 7100i

Rotacdo horizontal Sim
proporcional/

rotacao vertical

para acionar o

zoom

Ruido audivel <65dB

Elétrico

Tensao de entrada 21-30 VCA, 50/60 Hz; High Power over
Ethernet de 56 VCC nominal

Consumo de energia 40 W

(normal), sem

iluminador

Consumo de energia 70W

(normal), com

iluminador

Consumo de corrente, ~3,15A

24VCA

Consumo de corrente, ~1,5A

High PoE

Configuragdo Conecta um Midspan High PoE e um 24 VCA

redundante fonte de alimentacao separado. Se a fonte
de alimentacao falhar, a camera alternara
automaticamente para a outra fonte de
alimentacao.

Protecdo contrasurtos ~ Protecdo contra surtos integrada para
interfaces de energia, dados e rede (consulte
as especificacoes A/E para obter mais
detalhes).

Controlo de comunica¢cdes/software

Configuragdo/controlo  Através do browser Internet Explorer, versao

da camara 7.0 ou posterior, Bosch Configuration
Manager, Bosch Video Management System
(BVMS), Bosch Video Client (BVC) ou
suporte para software de terceiros

Atualizagao de
software

Upload de firmware por rede

Bosch OSRD, Pelco P/D, Forward Vision e
Cohu

(Observagéo: para protocolos Pelco,
Forward Vision e Cohu, uma licenga
separada (MVS-FCOM-PRCL) é necessaria.)

Protocolos seriais

Armazenamento local

Slot para cartdo de Cartdo SD completo fornecido pelo usuario
memoria (maximo 2 TB)
somente em modelos aprimorados
Recomendado: cartdes SD industriais Sony

Conexoes de usuario

Interface de RS-485, Simplex, half e full duplex, taxa de
acessorios/dados de transmissao selecionavel pelo usuario ou taxa
controle de transmissao automatica

Usado para comunicar-se com a caixa de
interface de alarme/lavador (MIC-ALM-
WAS-24) opcional ou com os protocolos de
série Bosch OSRD, Pelco P/D, Forward Vision

e Cohu.
Aterramento de Fio terra com suporte do conector
chassis
Tensao de entrada, Conector RJ45 para 60 W Midspan High PoE

sem iluminador (NPD-6001B) ou 95 W Midspan High PoE
(NPD-9501A ou NPD-9501-E) ou 21-30 VCA,
50/60 Hz; acoplador RJ45 fémea a fémea

incluso

Tensao de entrada,
com iluminador

Conector RJ45 para 95 W Midspan High PoE
(NPD-9501A ou NPD-9501-E)* ou 21-30 VCA,
50/60 Hz; acoplador RJ45 fémea a fémea
incluso

Alimentacdo,
Camera

24 VCA (fonte de alimentagao)

RJ45 100BASE-TX Ethernet; RS-485 half-
duplex 57600 baud (dedicado para MIC-ALM-
WAS-24)

Video e controle

* E necessario adquirir NPD-9501A ou NPD-9501-E para usar a solugio
High PoE.

Audio

Compressao G.711, AAC, e L16 (em direto e gravagdo)
Relacdo entre sinale  Entrada de dudio: 47 dBA (ponderagdo A)
ruido (SNR) Saida de audio: 50 dBA (ponderagao A)

Modo Comunicagdo de dudio bidirecional full-duplex

Conexdes de usuario  Entrada de linha: 15k kOhm tipico, 1,0Vrms
méax.
Saida de linha: 0,8 Vrsma 12 K ohm, tipico

Ambiental

O cliente é responsavel por verificar se a instalacao
estd em conformidade com as tensdes especificadas a
seguir.

Nota: a unidade inclui uma aquecedor e uma
ventoinha internos.
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Classificacao/
padréo de
protecao contra
entrada

Impacto
mecanico
externo
(codigo K/
classificacdo de
impacto)

Temperatura de
operagao

NEMATS 2-2003

(R2008),

para2.1.5.1 usando
o perfil de teste da

fig. 2.1

Temperatura de
arranque a frio

Temperatura de
armazenamento

Umidade

Forca do vento

Vibragao

Choque

Métodos de teste

padrao militar MIL-

STD-810

IEC 60529 IP66 / IP68 / Tipo 6P (poeira e
imersdo) quando instalada em uma MIC-DCA ou
uma montagem de MIC na parede com MIC-SCA.
IP67 (umidade e poeira) com o kit de conectores
IP67 (MIC-9K-IP67-5PK) nos conectores na base
da camera. Esse kit também é necessario ao usar
suportes que nao sao da Bosch.

IK10 (IEC 62262), excluindo janela de vidro)

-40°Ca +65°C (-40°F a +149 °F)

-340°Ca+74°C (-30 °F a +165 °F) por 15
horas

-40°C
(Requer 60 minutos de aquecimento antes
da utilizacdo das operagées PTZ.)

-45°Ca+70°C (-49°F a +158 °F)

0-100%

Ventos constantes de até 161 kph (100 mph)
A camera vertical ou invertida com iluminador
mantera sua posi¢ao em rajadas de até 241
kph (150 mph).
A camera inclinada com iluminador mantera
sua posicao em rajadas de até 257 km/h (160
mph).
Coeficiente de arrasto:

+ Semiluminador 0,91

+ Com iluminador 0,946

IEC 60068-2-6: 10-150 Hz, 1,0G (05,G na
unidade inclinada), 10m/s?, 20 varreduras
NEMATS-2 Sec¢ao 2.2.8: 5-30 Hz, 0,5G
MIL-STD-167-1A

IEC 60068-2-27, Test Ea: Choque, impulso de
meio-seno, 11 ms, 45G (20G em unidade
inclinada), choques nao repetitivos (trés
choques em cada eixo e em cada dire¢ao)
NEMATS 2 Secdo 2.2.9 Choque (impacto)
Teste de onda de meio-seno 11 ms, 10G

MIL-STD-810-G, 501.5 Temperatura alta; MIL-

STD-810-G, 502.5 Temperatura baixa; MIL-
STD-810-G, 503.5 Choque térmico; MIL-
STD-810-G, 505.5 Radiagao solar; MIL-

Névoa salina (Teste

de corrosao)
Construcao

Dimensoes (L x A
XP)

Peso

Janela

Material de
construcao

Limpador de
janelas

Protecdo solar
(para evitar a
carga solar em
climas quentes)

Inclinacao
Cor
Cor
Cor

Acabamento
padrao

STD-810-G, 506.5 Chuva; MIL-STD-810-G,
509.5 Névoa salina; MIL-STD-810-G, 510.5
Areia e poeira

ISO 12944-6: C5-M (Alta); Componentes da
caixa de aluminio

287,93 mm x 400,34 mmx 210,65 mm
(11,34 pol. x 15,76 pol. x 8,29 pol.)

8,7kg (19,21b)

Vidro espesso com descongelador

Aluminio fundido anodizado

Limpador de silicone duravel integrado

Opcional (vendido separadamente)

Funcionalidade de inclinacao no local
Preto (RAL 9005)

Branco (RAL 9010)

Cinza (RAL 7001)

Resistente a corrosao, revestimento com pintura
em po, acabamento aspero

Desenhos dimensionais

287.93 mm

400.34 mm
(15.76 in.)

(11.341in.)




11 | MIC IP starlight 7100i

210.65mm

(8.29in)

Informacodes sobre pedidos

MIC-7522-Z30BR PTZ 2MP HDR 30x IP68 aprimorado
preto

Camera PTZ resistente; 1080p, 30x, imagem starlight,
descongelador, slot para cartdo SD.

Preto (RAL 9005). Acabamento em areia.

Numero do pedido MIC-7522-Z30BR

MIC-7522-Z30WR PTZ 2MP HDR 30x IP68 aprimorado
branco

Camera PTZ resistente; 1080p, 30x, imagem starlight,
descongelador, slot para cartao SD.

Branco (RAL 9010). Acabamento em areia.

Numero do pedido MIC-7522-Z30WR

MIC-7522-Z30GR PTZ 2MP HDR 30x IP68 aprimorado
cinza

Camera PTZ resistente; 1080p, 30x, imagem starlight,
descongelador, slot para cartao SD.

Cinza (RAL 7001) coloridas. Acabamento aspero.
Numero do pedido MIC-7522-Z30GR

MIC-7522-Z30B PTZ 2MP HDR 30x IP68 preto
Camera externa PTZ resistente; 1080p HD, 30x,
imagem starlight, H.265, IVA

Preto (RAL 9005). Acabamento em areia.
Numero do pedido MIC-7522-230B

MIC-7522-Z30W PTZ 2MP HDR 30x IP68 branco
Camera externa PTZ resistente; 1080p HD, 30x,
imagem starlight, H.265, IVA

Branco (RAL 9010). Acabamento em areia.
Numero do pedido MIC-7522-Z30W

MIC-7522-230G PTZ 2MP HDR 30x IP68 cinza
Camera externa PTZ resistente; 1080p HD, 30x,
imagem starlight, H.265, IVA

Cinza (RAL 7001) coloridas. Acabamento aspero.
Numero do pedido MIC-7522-Z30G

Acessorios

MIC-ILB-400 lluminador, luz branca IR, preto
Acessorio de projetor para determinadas cameras MIC
IP, IR (850 nm/940 nm) + LEDs de luz branca

Preto (RAL 9005). Acabamento em areia.
Numero do pedido MIC-ILB-400

MIC-ILW-400 lluminador, luz branca IR, branco
Acessorio de projetor para determinadas cameras MIC
IP, IR (850 nm/940 nm) + LEDs de luz branca

Branco (RAL 9010). Acabamento em areia.

Numero do pedido MIC-ILW-400

MIC-ILG-400 lluminador, luz branca IR, cinza
Acessorio de projetor para determinadas cameras MIC
IP, IR (850 nm/940 nm) + LEDs de luz branca

Cinza (RAL 7001) coloridas. Acabamento aspero.
Numero do pedido MIC-ILG-400

NPD-6001B Midspan de PoE alto

Midspan interno de 60 W para cameras sem
iluminadores

Numero do pedido NPD-6001B

NPD-9501A Midspan, high PoE, porta tinica, ent. CA
Midspan interno de 95 W para cameras AUTODOME
7000 e MIC IP com ou sem iluminadores.

Numero do pedido NPD-9501A

VG4-A-PSU1 PSU, 120VCA, para AUTODOME,
MIC7000

Fonte de alimentagao para cameras AUTODOME 7000
e MIC IP sem iluminadores.

120 VCA entrada, 24 VCA saida

Numero do pedido VG4-A-PSU1

VG4-A-PSU2 Fonte alim., 230VCA, AUTODOME,
MIC7000

Fonte de alimentacao para cameras AUTODOME 7000
e MIC IP sem iluminadores.

230 VCA entrada, 24 VCA saida

Numero do pedido VG4-A-PSU2

MIC-ALM-WAS-24 Caixa interf, alarme, bomba lav,
24VCA

Caixa de interface de policarbonato cinza para
conexodes de alarmes e da bomba de lavagem para
cameras MIC IP

NiUmero do pedido MIC-ALM-WAS-24

MIC-DCA-HB Mont. conduite prof., orif. M25, preto
Suporte de montagem DCA para cameras das familias
MIC7000 e MIC IP fusion 9000i. Aluminio. Dois
orificios M25 para glandulas de conduites/cabos.

Cor Preto (RAL 9005).

Numero do pedido MIC-DCA-HB

MIC-DCA-HBA Mont. conduite prof., orif. M25, preto
Suporte DCA para camaras MIC7000 e MIC IP fusion
9000i. Aluminio. Dois orificios M25 para a instalacao
de cablagem/bucins. Inclui um adaptador de cablagem
(macho M25 a fémea NPT de 3/4"). Disponivel em
regides especificas apenas.

Cor Preto (RAL 9005).

Numero do pedido MIC-DCA-HBA
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MIC-DCA-HW Mont. cond prof., dois orif. M25, bran-
co

Suporte de montagem DCA para cameras das familias
MIC7000 e MIC IP fusion 9000i. Aluminio. Dois
orificios M25 para glandulas de conduites/cabos.

Cor Branco (RAL 9010).

Numero do pedido MIC-DCA-HW

MIC-DCA-HWA Mont. conduite prof., orif. M25, bran-
co

Suporte DCA para camaras MIC7000 e MIC IP fusion
9000i. Aluminio. Dois orificios M25 para a instalacdo
de cablagem/bucins. Inclui um adaptador de cablagem
(macho M25 a fémea NPT de 3/4"). Disponivel em
regides especificas apenas.

Cor Branco (RAL 9010).

Numero do pedido MIC-DCA-HWA

MIC-DCA-HG Suporte cond. prof., 2 furos M25, cinza
Suporte de montagem DCA para cameras das familias
MIC7000 e MIC IP fusion 9000i. Aluminio. Dois
orificios M25 para glandulas de conduites/cabos.
Cinza (RAL 7001) coloridas.

Numero do pedido MIC-DCA-HG

MIC-DCA-HGA Mont. conduite prof., orif. M25, cinza
Suporte DCA para camaras MIC7000 e MIC IP fusion
9000i. Aluminio. Dois orificios M25 para a instalacao
de cablagem/bucins. Inclui um adaptador de cablagem
(macho M25 a fémea NPT de 3/4"). Disponivel em
regides especificas apenas.

Cinza (RAL 7001) coloridas.

Numero do pedido MIC-DCA-HGA

MIC-WMB-BD Suporte para montagem em parede,
preto

Suporte de montagem em parede, acabamento em
areia preto (RAL9005)

Numero do pedido MIC-WMB-BD

MIC-WMB-WD Suporte para montagem em parede,
branco

Suporte de montagem em parede, acabamento em
areia branco (RAL9010)

Numero do pedido MIC-WMB-WD

MIC-WMB-MG Mont parede p/ cam PTZ resistente,
cinza

Suporte de montagem em parede.

Cinza (RAL 7001) coloridas. Acabamento aspero.
Numero do pedido MIC-WMB-MG

MIC-SCA-BD Adapt conduite pouco fundo, areia preta
Adaptador de canalizacado elétrica oco para MIC-WMB,
MIC-PMB ou MIC-SPR, acabamento em areia preto
(RAL9005)

Numero do pedido MIC-SCA-BD

MIC-SCA-WD Adapt conduite pouco fundo, areia
branca

Adaptador de canalizacao elétrica oco para MIC-WMB,
MIC-PMB ou MIC-SPR, acabamento em areia branco
(RAL9010)

Numero do pedido MIC-SCA-WD

MIC-SCA-MG Adapt conduite, pouco fundo, areia cin-
za

Adaptador de canalizacado elétrica oco para um MIC-
WMB, MIC-PMB ou MIC-SPR.

Cinza (RAL 7001) coloridas. Acabamento aspero.
Numero do pedido MIC-SCA-MG

MIC-PMB Suporte para montagem em poste
Suporte de montagem em poste (inclui 2 bracadeiras
de fixacao de 455 mm em aco inoxidavel para postes
com didmetros de 75 a 145 mm)

Numero do pedido MIC-PMB

MIC-CMB-BD Suporte de montagem em canto, preto
Suporte de montagem em esquina, acabamento em
areia preto (RAL9005)

Numero do pedido MIC-CMB-BD

MIC-CMB-WD Suporte de montagem em canto, bran-
co

Suporte de montagem em esquina, acabamento em
areia branco (RAL9010)

Numero do pedido MIC-CMB-WD

MIC-CMB-MG Suporte de mont. em canto, areia cinza
Suporte de montagem em esquina.

Cinza (RAL 7001) coloridas. Acabamento aspero.
Numero do pedido MIC-CMB-MG

MIC-SPR-BD Placa espalhador mont. par., areia preta
Placa de dispersao em aluminio ideal para montagem
numa superficie de alvenaria, acabamento em areia
preto (RAL9005)

Numero do pedido MIC-SPR-BD

MIC-SPR-WD Placa espalh. mont. par., areia branca
Placa de dispersao em aluminio ideal para montagem
numa superficie de alvenaria, acabamento em areia
branco (RAL9010)

Numero do pedido MIC-SPR-WD

MIC-SPR-MG Placa espalhador mont. par., areia cinza
Placa de dispersao em aluminio ideal para montagem
numa superficie de alvenaria.

Cinza (RAL 7001) coloridas. Acabamento aspero.
Numero do pedido MIC-SPR-MG

MIC-M25XNPT34 Adaptador, M25 p/ 3/4"NPT, aco
inoxid.

Aco inoxidavel M25 para adaptador roscado NPT 3”
Numero do pedido MIC-M25XNPT34

MIC-WKT-IR Kit de arruelas, MIC IR
Kit de arruelas para MIC IP starlight 7000i e modelos
de camara MIC IP fusion 9000i
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Kit de arruelas para modelos de camera MIC
infravermelha analdgica
Numero do pedido MIC-WKT-IR

MIC-IP67-5PK Kit de conector, IP67, 5p¢

Kit de protecao contra intempérie de 5 pacotes para
cameras MIC7000. Fornece uma barreira de
classificacao IP67contra poeira e umidade.
Recomendado quando a camera MIC é montada
diretamente na superficie de instalacdo (em vez de em
um suporte de montagem de parede MIC-DCA MIC).
Numero do pedido MIC-IP67-5PK
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MIC-71001-SNSHLD-W Protecao solar para MIC 7100i
branco

Protecao solar para modelos de cameras MIC IP ultra
7100i

Numero do pedido MIC-71001-SNSHLD-W

Opcdes de software

Chave de licenca MVS-FCOM-PRCL para protocolo se-
rial

Licenca de software do protocolo série (e-license)

para camaras IP
Numero do pedido MVS-FCOM-PRCL



