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Esta camara discreta e estética proporciona
montagem embutida em teto ou parede. A tampa pode
ser facilmente pintada para se integrar em
praticamente qualquer ambiente. O sensor de 12 MP,
que funciona a 30 fps, oferece uma vigilancia
panoramica com cobertura de area completa, detalhes
subtis e velocidades elevadas. A camara oferece uma
percecdo completa da situagao e vistas E-PTZ
simultaneas em resolugdo elevada.

Versées

Quando montada no centro de um teto, a versao de
360° da camara proporciona uma cobertura completa
de parede a parede. A versao de 180° apresenta uma
resolucao de eficacia superior, sendo ideal para
montagem na parede ou no teto em corredores.

Correcao de distorcoes (Dewarping)

A objetiva capta uma imagem circular. O nosso
software de correcdo de distor¢des transforma esta
imagem circular em varias vistas retangulares
diferentes sem distorcao. Para facilitar a integracao do
sistema, pode escolher a correcdo de distor¢cbes dos
limites na propria camara ou do lado do cliente numa
plataforma externa.

Disponibilizado gratuitamente, o Video Security Client
da Bosch fornece funcionalidades de correcdo de
distor¢cdes avangadas no lado do cliente.
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» Sensor de 12 MP/30 fps para detalhes subtis com
movimentacao fluida

» Correcao de distor¢cdes dos limites ou do lado do
cliente para facil integracao

» Intelligent Video Analytics numa perspetiva
panoramica completa

» Design discretos e estético de montagem no teto

» Facilmente pintado para instalacao discreta

Generalidades (sistema)

Vantagens da vigilancia panoramica

A vigilancia panoramica oferece uma cobertura
completa de 180° ou 360° da area designada. Como as
nossas camaras panoramicas cobrem a area completa,
estas oferecem uma percecao completa da situagao,
sendo ideais para seguir movimentos num varrimento
continuo.

180° 360°

Estas camaras panoramicas aumentam
consideravelmente a funcionalidade de qualquer
sistema de vigilancia de elevado desempenho,
especialmente quando associadas a tecnologia Video
Analytics; por exemplo, para a contagem de pessoas
ou o disparo de alarmes baseado em regras
complexas.
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A Intelligent Video Analytics monitoriza continuamente
o circulo de imagem completo para que continue a
receber mesmo quando utiliza 0 zoo maximo numa
determinada regido.

Sensor de 12 MP a 30 fps

A ultra-elevada resolucao do sensor de 12 MP,
juntamente com a velocidade de fotogramas
excecionalmente elevada de 30 fps, torna esta camara
Unica no campo da captacdo de imagens panoramicas.
Os movimentos sao mais fluidos e a funcionalidade
E-PTZ permite imagens mais detalhadas.

A resolucao efetiva para a versao de 180° é de 8 MP e
para versao de 360° é de 7 MP.

Vista panoramica e Intelligent Video Analytics
A camara utiliza a mais recente geracao do software

Intelligent Video Analytics (IVA) da Bosch. A tecnologia
IVA associada a uma visao panoramica completa
produz uma ferramenta de vigilancia extremamente
potente que melhora a percecdao completa da situagao.
Com a funcao Intelligent Tracking, os movimentos
podem ser seguidos continuamente ao longo do
circulo de imagem completo. Nao é necessario
transferir o seguimento de uma camara para a outra, o
que simplifica bastante a analise dos movimentos.

O sistema deteta, segue e analisa objetos de forma
fiavel, alertando-o quando forem disparados alarmes
predefinidos. Um conjunto inteligente de regras de
alarme simplifica as tarefas complexas e reduz os
falsos alarmes a um minimo.

A Intelligent Video Analytics também confere sentido e
estrutura aos seus videos adicionando metadados. Os
metadados sao gerados a partir do circulo de imagem
completo e também separadamente no canal E-PTZ.
Isto permite-lhe obter rapidamente as imagens
relevantes de horas de video gravado. Os metadados
também podem ser utilizados para fornecer provas
forenses irrefutaveis ou para otimizar os processos
comerciais com base na contagem de pessoas ou em
informacdes sobre a densidade da multidao.

Correcao de distorcdes do lado do cliente

Com a correcdo de distor¢cdes do lado do cliente, a
camara transmite uma Unica imagem circular sem
distorcdes a 30 fps. A correcao de distorgcoes é
efetuada pelo software de correcao de distorgdes que
esta instalado no PC, onde estao disponiveis varios
modos de visualizagdo. Também pode escolher uma
solucao de software de correcao de distorcdes de um
outro fabricante no lado do cliente.

Correcao de distor¢cdes nos limites
A correcado de distor¢cdes nos limites integrada na
camara fornece simultaneamente trés canais de video
separados a 12,5 fps:

e Circulo de imagem completo (canal de video 1)

* Modo de visualizacdo com correcao de distorcoes

(canal de video de 2)
e E-PTZ (canal de video 3)

E possivel selecionar varios modos de visualizacao
para o canal de video 2. A sua selecao depende da
resolucao necessaria e da forma como pretende
visualizar a imagem com correcao de distorcdes.

Modos de visualizacao

Os modos de visualizacdo seguintes podem ser
selecionados a 12,5 fps com correcado de distor¢coes
nos limites ou a 30 fps com a nossa corregao de
distorcdes do lado do cliente.

Com a versao da objetiva de 180°, pode selecionar um
dos seguintes modos de visualizacao para o segundo
canal:

Versao daobjetiva ~ Recorte completo daimagem e imagem

de 180° apresentada
Vista panoramica 7 AN
AN / 2688 x 800
Vista E-PTZ
< 2048 x 1152
Vista de corredor : :
1600 x 1200

Com a versado da objetiva de 360°, selecione um dos
seguintes modos de visualizacao para o segundo canal:

Versao daobjetiva ~ Recorte completo da imagem e imagem
de 360° apresentada

Vista panoramica
(montagem no teto)

2688 x 800
Vista panoramica
(montagem na /\
parede) ( )

. 2688 x 800

Vista E-PTZ

1536 x 864
Vista panoramica
completa

3584 x 504
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Versao daobjetiva  Recorte completo daimagem e imagem

de 360° apresentada
Vista quad

1536x 864
Vista de corredor

1600 x 1200
Vista panoramica
dupla

1920 x 1080

Cobertura DORI

O DORI (Detetar/Observar/Reconhecer/ldentificar) é
um sistema padrao (EN-62676-4) para definir a
capacidade de uma camara distinguir pessoas ou
objetos dentro de uma area abrangida. A distancia
maxima a qual uma combinacdo de camara/objetiva

pode preencher estes critérios é apresentada abaixo:

Para aplicacdées de montagem altas, os valores DORI
da imagem do centro sao:

DORI Distancia do objeto - Distancia do objeto -
o 3 ]

Detetar 55m (181 pés) 42 m (138 pés)

Observar 22 m (72 pés) 16,5 m (54 pés)

Reconhecer 10,5 m (35 pés) 8,5m (28 pés)

|dentificar 5,5m (18 pés) 4m (13 pés)

Quando montada a uma altura de 3 m (10 pés), a
versdo de 360° da camara tem o seguinte raio de
cobertura para os quatro niveis:

DORI Definicdo de DORI Raio de cobertura
Detetar 25 px/m (8 px/pés) 19 m (62 pés)
Observar 63 px/m (19 px/pés)  8,5m (28 pés)
Reconhecer 125 px/m (38 px/ 4,5m (15 pés)
pés)
|dentificar 250 px/m (76 px/ 2m (7 pés)
pés)

Quando montada a uma altura de 3 m (10 pés), a
versado de 180° da camara tem o seguinte raio de
cobertura para os quatro niveis:

DORI Definicao de DORI Raio de cobertura

Detetar 25 px/m (8 px/pés) 28 m (92 pés)

Observar 63 px/m (19 px/pés) 12 m (40 pés)

Reconhecer 125 px/m (38 px/ 6,5m (22 pés)
pés)

Identificar 250) px/m (76 px/ 3,5m (12 pés)
pés

E-PTZ e zonas de movimento

Os controlos remotos de E-PTZ (rotacado horizontal,
vertical e zoom eletrénicos) permitem ao utilizador
selecionar areas especificas do circulo de imagem
completo. Estas zonas de movimento (ROI, Region of
Interest) podem ser facilmente definidas, permitindo
que a parte mais interessante de uma cena seja
monitorizada em separado. A elevada resolucao
assegura que nao se perdem detalhes mesmo ao
utilizar o zoom eletronico.

A funcionalidade E-PTZ de uma camara panoramica
tem algumas vantagens sobre as camaras PTZ normais.
A camara nao faz nenhum movimento, pelo que néo
capta a atengdo nem destoa do ambiente. A percecao
da situagdao mantém-se mesmo quando aumenta o
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zoom sobre um objeto especifico de interesse. A fluida
fungdo E- PTZ ajuda na navegacéao e, a semelhanca das
camaras PTZ normais, dispde de predefinicdes.

Grave exatamente aquilo que pretende

A camara fornece uma imagem circular de resolucao
completa para gravacdo, mesmo se estiver a ver
apenas uma parte da cena. Isto significa que pode
sempre efetuar uma correcao de distor¢cdes
retrospetiva, analisar a area completa abrangida e,
posteriormente, aumentar o zoom na regiao ou objeto
de interesse.

Com a correcao de distor¢cdes nos limites também
optar por gravar apenas as partes relevantes da cena,
o que ajuda a reduzir a taxa de bits significativamente.

Intelligent Dynamic Noise Reduction

As cenas calmas, com pouco ou nenhum movimento,
requerem uma menor taxa de bits. Através da uma
distincao inteligente entre o ruido e informacdes
relevantes, a Intelligent Dynamic Noise Reduction
reduz a taxa de bits até 50%. Uma vez que o ruido é
reduzido na fonte durante a captagdo da imagem, uma
menor taxa de bits ndo compromete a qualidade do
video.

A Intelligent Dynamic Noise Reduction ajusta o filtro
espacial e temporal (3DNR) com base numa analise
inteligente do contetdo da cena. O filtro temporal de
compensagao de movimento (MCTF) reduz a
desfocagem por movimento normalmente associada
ao filtro temporal padrao. Este mantém a qualidade da
imagem de objetos em rapido movimento, otimizando
simultaneamente a taxa de bits.

Codificacao baseada na area

A codificacdao com base na area é mais uma
funcionalidade que reduz a largura de banda. E
possivel definir parametros de compressao para um
maximo de oito areas a definir pelo utilizador. Isto
permite que as areas de menor interesse sejam mais
comprimidas, atribuindo mais largura de banda para
as partes mais importantes da cena.

A codificacdo baseada na area sé estd disponivel com
a correcdo de distor¢cdes no lado do cliente.

Perfil otimizado da taxa de bits

A média tipica da largura de banda otimizada em
kbits/s para varias taxas de imagens é apresentada na
tabela:

fps 12 MP (circulo de ROI com correcao de
imagem completo) distorcoes (720p)
30 6000
25 5678
20 5285
15 4777
12.5 4456 855

10 4062 750

fps 12 MP (circulo de ROI com correcdo de
imagem completo) distorcées (720p)
5 2839 550
2 1223 237

Alcance dinamico medido

O alcance dinamico da camara é incomparavel e é
6bvio nas comparacdes do desempenho real: amplo
alcance dinamico de 92 dB (mais 16 dB extra quando
combinado com a Intelligent Auto Exposure).

O alcance dinamico real da camara é medido
utilizando a analise da funcao de conversao
optoelectrénica (OECF) com um teste padrdo baseado
nas normas ISO. Este método oferece resultados mais
realisticos e verificaveis do que as aproximacodes
tedricas por vezes utilizadas.

Controlo de exposicao prioritario

Para otimizar a qualidade da imagem, é possivel
desenhar oito zonas para medicao da exposicao no
circulo de imagem completo e atribuir-lhes um nivel de
prioridade. Estas zonas recebem uma prioridade
superior ou inferior quando a camara calcula o nivel de
exposicao. Deste modo, assegura-se que as areas
importantes da cena tém o nivel de exposicao ideal.

Intelligent Auto Exposure

As flutuacdes de contraluz e de luz frontal podem
estragar as suas imagens. Para conseguir uma imagem
perfeita em todas as situagdes, a funcao Intelligent
Auto Exposure ajusta automaticamente a exposicao da
camara. Oferece uma compensacao da luz frontal e
contraluz soberbas, adaptando-se automaticamente as
condigcoes de luminosidade variaveis.

Design de montagem embutida para instalacao facil e
discreta

O design do perfil plano da camara torna-a
extremamente adequada para instalagdes nas quais a
videovigilancia discreta é um requisito. A tampa fina
fica embutida em qualquer superficie de montagem e
o revestimento pode ser facilmente pintado para se
integrar na maior parte dos ambientes.

A objetiva discreta de alta qualidade com correcdo de
IV dispoe de uma focagem predefinida de fabrica e
que nao é restringida pelo globo, simplificando a sua
instalacdo e assegurando a sua nitidez.

A alimentacao da corrente elétrica a camara é
fornecida através de uma ligagdo por cabo de rede em
conformidade com a norma Power-over-Ethernet. Com
esta configuracao é apenas necessaria uma ligacao por
cabo para ver, alimentar e controlar a camara.

Modos de cena

A camara tem uma interface do utilizador muito
intuitiva permitindo uma configuracao rapida e facil.
Estdo disponiveis nove modos configuraveis com as
melhores defini¢cdes para varias aplicacdes. E possivel
selecionar varios modos de cena para situacoes
durante o dia ou a noite.
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Gestao de armazenamento

E possivel controlar a gestdo de gravagao através do
Bosch Video Recording Manager

(Video Recording Manager) da Bosch, sendo também
possivel a utilizagdo direta de destinos iSCSI pela
camara, sem utilizar qualquer software de gravacao.

Gravacao na origem

Insira um cartdao de memoria na ranhura para cartoes
para armazenar até 2 TB de gravacao de alarmes local.
A gravagao em pré-alarme na RAM reduz a largura de
banda de gravacao na rede e aumenta a vida util do
cartdo de memoria.

Servicos com base na nuvem

A camara suporta a colocagao de ficheiros JPEG com
base no tempo ou no alarme em quatro contas
diferentes. Estas contas podem enderecar servidores
de FTP ou servicos de armazenamento com base na
nuvem (por exemplo, o Dropbox). Também é possivel
exportar clipes de video ou imagens JPEG para estas
contas.

E possivel configurar os alarmes para o envio de
notificacoes por e-mail ou SMS para que esteja
sempre a par de eventos fora do habitual.

Seguranca de acesso

Suporta protegao por palavra-passe com trés niveis e
autenticacao 802.1x. Para proteger o acesso através
de um browser, utilize HTTPS com um certificado SSL
armazenado na camara.

Software de visualizacao completo
Existem muitas formas de aceder as funcionalidades

da camara: utilizando um browser de Internet, o Bosch
Video Management System, com o Bosch Video Client
ou Video Security Client gratuito, a aplicagao movel
Video Security ou software de terceiros.

O Video Security Client tem amplas capacidades de
correcao de distor¢des e pode ser utilizado para
correcao de distorcdes do lado do cliente, assim como
para visualizar os modos disponiveis.

Integracao no sistema
A camara esta em conformidade com as

especificacdes ONVIF Profile S. A conformidade com
estas normas garante a interoperabilidade entre
produtos de video de rede, independentemente do
fabricante.

Os integradores de terceiros podem facilmente aceder
a um conjunto de funcionalidades internas da camara
para integracao em projetos de grande dimensao. Para
obter mais informacodes, visite o website do Bosch
Integration Partner Program (IPP)
(ipp.boschsecurity.com).

Certificados e Aprovacgdes

Normas

Emissoes EN50121-4:2006, +AC:2008;
EN 55022: 2010, +AC (2011), Classe B;
CFR 47 FCC parte 15:2012-10-1, Classe B;

Imunidade EN50121-4:2006, +AC:2008;
EN50130-5:2011*

Seguranca EN 60950-1:2006, +A11:2009, +A1:2010,

+A12:2011,AC:2011;
UL 60950-1, 2.3 edi¢do:2011;
CAN/CSA-C 22.2 N.°60950-1-07, 2.2 edi¢do

EN50130-4:2011, Classe Il (em geral
interior, equipamento fixo), Sistemas de
alarmes - Parte 5: Métodos de teste ambiental

Testes ambientais

Especificacoes EN 50581 (2012)
ambientais
Marcas CE, cULus, WEEE, PADS, RCM e China RoHS

* Todos os sistemas onde esta camara ¢ utilizada também devem estar em conformidade

com esta norma.

Regiao Certificagao
Europa CE ce_Certificate
EUA uL

FCC

@ 159.2 (6.3)

68.2 (2.7)

M M

58.8 (2.3)

7.2 (0.28)

A\ [ V4 [ [ ]
—

[

2 194.6 (7.7)
mm (in)

Especificac6es Técnicas

Alimentacao

Fonte de alimentacdao  Alimentagao de corrente elétrica através do
cabo Ethernet de 48 VCC nominal

PoE IEEE 802.3af (802.3at Tipo 1)

Consumo de Max. 200 mA

corrente (PoE)
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Sensor

Tipo CMOS de 1/2,3 pol.
Pixeis totais do 12 MP

sensor

Pixeis utilizados 3648 %2160 (8 MP)
(versao de 180°)

Pixeis utilizados 2640 x 2640 (7 MP)

(versao de 360°)

Desempenho do video - Sensibilidade - objetiva de 360°
(3100K, refletividade a 89%, F2.8, 30 IRE)
Cor 0.55 Ix

Monocromatica 0.18Ix

Desempenho do video - Sensibilidade - objetiva de 180°

(3100K, refletividade a 89%, F2.8, 30 IRE)

Resolucéo de video (H x V) - Versao de 360°

Canal de video 1 Circulo de imagem 2640 x 2640
completo

Canal de video 2 Panoramica completa 3584 x 504
E-PTZ 1536 x 864
Quad 1536 x 864
Panoramica 2688 x 800
Panoramica dupla 1920x 1080
Corredor 3 1600x 1200

Canal de video 3 E-PTZ 1280x 720

Funcées de video - cor

Definicdes de
imagem ajustaveis

Contraste, saturacao, luminosidade

Equilibrio de brancos ~ 2500a 10 000 K, 4 modos automaticos

Cor

Monocromatica

0,46 Ix
0,15Ix

Desempenho de video - Alcance dinamico

Alcance dinamico

92 dBWDR (+16 dB IAE)

Transmissao do fluxo de video

Compressao de
video

Transmissao do fluxo

Atraso geral de IP
Intervalo de

codificacdo

Regides do
codificador

H.264 (MP); M-JPEG

Multiplos fluxos configuraveis em H.264 e M-
-JPEG; velocidade de fotogramas e largura de
banda configuraveis.

Varios canais com correcdo de distorgdes nos
limites.

Areas de interesse (ROI)

Min. 120 ms, max. 340 ms
1a25[30] ips

Oito areas independentes para defini¢ao da
qualidade do codificador de modo a otimizar a
taxa de bits.

Resolucéo de video (H x V) - versao de 180°

Canal de video 1

Canal de video 2

Canal de video 3

Circulo de imagem 3640x 2160
Panoramica 2688 x 800
E-PTZ 2048x 1152
Corredor 1600x 1200
E-PTZ 1280x720

Funcoes de video - ALC

Nivel de ALC
Saturagao

Obturador

Dia/noite

(Basico, Padrao, Vapor de sédio, Cor
dominante), Modo manual e Modo de
Suspensao

Ajustavel
Ajustavel do pico a média

Obturador eletronico automatico (AES);
Obturador fixo (1/25[30] a 1/15 000)
selecionavel;

Obturador predefinido

Automatico (pontos de comutagao
ajustaveis), cor, monocromatico

Funcées de video - melhorar

Nitidez

Compensacao de
contraluz

Otimizagao do
contraste

Redugao de ruido

Intelligent Defog

Nivel de melhoramento da nitidez selecionavel

Ativado/Desativado/Intelligent Auto Exposure
(IAE)

Ativado/Desativado

Intelligent Dynamic Noise Reduction com
ajustes temporais e espaciais separados

A funcdo Intelligent Defog ajusta parametros
automaticamente para obter melhores
imagens em cenas com nevoeiro ou neblina
(comutavel)

Analise de contetido de video

Tipo de analise

Configuragdes

Intelligent Video Analytics (IVA)

VCA silencioso/perfil 1/2/agendado/acionado
por evento
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Anilise de contetido de video

Regras de alarme
(combinado)

Filtros de objeto

Modos de
seguimento

Calibragao/
localizagao
geografica

Detecdo de
sabotagem

Funcées adicionais
Modos de cena

Mascara de
privacidade

Autenticacao de
video

Ver marca

Contador de pixeis

Especificacoes dticas

Objetiva (versao de
180°)

Objetiva (versdo de
360°)

Montagem da
objetiva

Controlo do
diafragma

Qualquer objeto

Objeto no campo
Cruzamento de linha
Entrada/saida de campo
Permanéncia prolongada
Seguimento de trajetoria
Objeto estatico/removido
Contagem

Ocupagao

Estimativa da densidade da multidao
Alteracao de condigao
Pesquisa de similaridade
Fluxo/contador de fluxo

Duracao

Dimensao

Formato de imagem
Velocidade

Direcao

Cor

Classes de objeto (4)

Seguimento standard (2D)
Seguimento 3D

Seguimento de pessoas 3D
Seguimento de embarcagdes
Modo de museu

Automatico baseado nos dados do giroscopio/
acelerometro e na altura da camara

Mascaravel

Nove modos predefinidos, programador

Oito dreas independentes, totalmente
programaveis

Desl./marca d'agua/MD5/SHA-1/SHA-256

Nome; logotipo; hora; mensagem de alarme

Area selecionavel

Objetiva de focagem fixa de 2,1 (com
correcaode V), F2.8

Objetiva de focagem fixa de 1,6 (com
correcaode IV), F2.8

Montada em placa

Diafragma fixo

Especificacoes dticas

Campo de visao
(versdo de 180°)

Campo de visao
(versdo de 360°)

Distancia minima do
objeto

Dia/noite

Armazenamento local

Memoria RAM
interna

Ranhura para cartao
de memoria

Gravagao

Software
Detecao da unidade

Configuracdo da
unidade

Atualizacdo de
firmware

Visualizacao de
software

Firmware e software
mais recentes

Rede

Protocolos

Encriptacao

Ethernet

Conectividade

Interoperabilidade

180° (H) x 93° (V)

180° (H) x 180° (V)

0,1m

Filtro de IV mecanico comutado

Gravacdo em pré-alarmea 10's

Suporta cartdes microSDHC até 32 GB/
microSDXC até 2 TB (recomenda-se um cartao
SD de classe 6 ou superior para gravacao no
disco rigido)

Gravacdo continua, gravagao em anel.
Gravacdo de alarmes/eventos/agenda

IP Helper

Através do browser de Internet ou do
Configuration Manager

De programagao remota

Browser de Internet;

Video Security Client;

Video Security App;

Bosch Video Management System;
Bosch Video Client;

ou software de terceiros

http://downloadstore.boschsecurity.com/

IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/
RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,
FTP, Telnet, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link
local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, MIB-
-I1), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS
(DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com),
SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS),
LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest
authentication

TLS 1.2, SSL, DES, 3DES

10/100 Base-T, dete¢ao automatica, half/full
duplex

Auto-MDIX

ONVIF Profile S;
GB/T 28181


http://downloadstore.boschsecurity.com/
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Especificacoes mecanicas

Dimensoes da @195 x 68,2 mm (7,68 x 2,68 pol.)
camara

Dimensdes do perfil @195 x7 mm (7,68x0,28 pol.)
embutido

Peso 761g(1,681b)

Especificacoes ambientais

Temperatura de -20°Ca+40°C (-4°F a 104 °F)
funcionamento

Temperatura de -20°Ca+60°C (-4°Fa 140°F)
armazenamento

Humidade em 20% a 93% de humidade relativa

funcionamento

Humidade em até 98% de humidade relativa
armazenamento

Como encomendar

FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC

Camara de sensor de 12 MP de alto desempenho para
montagem embutida com tampa de pintar para
videovigilancia panoramica inteligente discreta.
Intelligent Video Analytics

Objetiva de 180°

N.° de encomenda NFN-70122-F1A

FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC

Camara de sensor de 12 MP de alto desempenho para
montagem embutida com tampa de pintar para
videovigilancia panoramica inteligente discreta.
Intelligent Video Analytics

Objetiva de 360°

N.° de encomenda NFN-70122-FOA

Acessorios de hardware

Caixa para encastrar no teto para plenos VDA-PLEN-DO-
ME

Kit de caixa para encastrar no teto para plenos para
varias séries das camaras dome da Bosch

N.° de encomenda VDA-PLEN-DOME

Dispositivo intermédio injetor POE NPD-5001-POE
Dispositivo intermédio injetor Power-over-Ethernet
para utilizacdo em camaras com PoE; 15,4 W, 1 porta
N.° de encomenda NPD-5001-POE

Dispositivo intermédio injetor POE NPD-5004-POE
Dispositivos intermédios injetores Power-over-
-Ethernet para utilizacdo em camaras com PoE; 15,4
W, 4 portas

N.° de encomenda NPD-5004-POE
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