
Sistemas de Detecção de Incêndio | FAA‑500‑SB-H Caixa de Montagem Saliente com Selagem para Espaços Húmidos

Estas são usadas como alternativa à Caixa de Embutir,
para Tecto. As Caixas para Montagem Saliente são
concebidas para a entrada do cabo pela retaguarda e pela
lateral com canalizações eléctricas.

A FAA‑500‑SB‑H possui selagem adicional para espaços
húmidos.

Funções

As entradas para a entrada do cabo pela lateral são
furadas previamente. Para a entrada do cabo pela
retaguarda, existem duas entradas na base:

• Cada 20 mm (0,75 pol.) para roscas de PG 13,5
• Cada 25 mm (1,0 pol.) para protecção das

canalizações eléctricas de 3/4''
No caso das entradas de cabo através de roscas de
PG 13,5, podem ser usados cabos com diâmetros até
1,2 cm.

A base é montada com parafusos em quatro pontos de
fixação.

Especificações Técnicas

Dimensões Ø 150 mm x 82 mm

Material da caixa Policarbonato (PC-FR)

Cor da caixa Banco (RAL 9003)

Peso (sem/com embalagem) Aprox. 225 g/330 g

Como encomendar

FAA‑500‑SB-H Caixa de Montagem
Saliente com Selagem para Espaços
Húmidos
para as aplicações especiais em que não é
possível montar os Detectores de Incêndio
das Séries 500 e 520 embutidos no tecto.

FAA-500-SB-H

FAA‑500‑SB-H Caixa de Montagem
Saliente com Selagem para Espaços
Húmidos
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