
Sistemas de Detecção de Incêndio | FAA‑500‑R Base LSN com Relé

As Bases LSN com Relé FAA‑500‑R são usadas para
instalar os Detectores de Incêndio FAP‑520 em aplicações
especiais, p. ex., controlo de uma porta de emergência de
acordo com DIBt.

Nota As Bases FAA‑500 R só podem ser usadas em
combinação com o Painel Modular de Alarme
de Incêndio da Série 5000.

Certificados e Aprovações

Região Certificação

Europa CE FAP-520 / FAA-500-R

Especificações Técnicas

Ligações Fonte de alimentação (0 V, + V)
LSN (a-ent./saí., b-ent., b-saí.)
Ponto C
Blindagem
Relé (NA, NF, COM)

Consumo de corrente 0,2 mA

Carga nos contactos de relé 1 A, 30 Vdc

Secção transversal do cabo 0,3 mm2 – 3,3 mm2

Dimensões Ø 145,6 x 63,5 mm

Material da caixa Policarbonato

Cor da caixa Branco brilhante, RAL 9003

Peso 210 g/290 g (sem/com embalagem)

Como encomendar

FAA‑500‑R Base LSN com Relé
Usada apenas em conjunto com o Painel Mo-
dular de Alarme de Incêndio da Série 5000

FAA-500-R

FAA‑500‑R Base LSN com Relé
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