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u Programação de menus guiada por voz

u Painel totalmente comandado por voz

u Operação do teclado de comando por voz e ícones

u Escutar e falar durante a verificação do alarme de
áudio na placa

A interface do utilizador para a central de intrusão
Easy Series. Tem capacidade para dar informações no
idioma do utilizador e exibir ícones animados e
codificados por cores no ecrã, com o intuito de ilustrar
as palavras enunciadas. Inclui um altifalante e um
microfone; o altifalante debita sons e instruções, o
microfone é usado pelo utilizador para falar com o
pessoal vigilante das instalações. Para as funções
principais (nível de protecção, silenciar, reiniciar), o
utilizador tanto pode usar um chip de proximidade
codificado como as teclas para inserir um PIN. Use os
botões de função para regular o volume de som;
seleccionar o tipo de toque; adicionar, apagar ou
alterar utilizadores; enviar alarmes para os bombeiros,
polícia ou serviços médicos.
Inclui um nível de bolha de ar para ajudar a posicionar
o teclado de comando com precisão durante a
instalação.

Certificados e Aprovações

Região Certificação

Europa CE EN 50130-4, EN 61000, EN 60350-1,
EN300:330-1, EN300:330-2 IUI-EZ1-
-NEW

EN5013
1

EN 50131-6, EN 50131-3, EN 50136-2
IUI-EZ1-NEW

Região Certificação

Bélgica INCERT B-509-0045/b IUI-EZ1-NEW

Rússia GOST POCC DE.AE63.B03457 IUI-EZ1-NEW

EUA UL AMCX: Central Station Alarm Units
(UL1610, UL1635), AMCX7: Central
Station Alarm Units Certified for Canada
(cULus), AMTB: Control Panels, SIA Fal-
se Alarm Reduction, AOTX: Local Alarm
Units (UL464, UL609), AOTX7: Local
Alarm Units Certified for Canada (cU-
Lus), APAW: Police Station Alarm Units
(UL365, UL464), APAW7: Police Sta-
tion Alarm Units Certified for Canada
(cULus), APOU: Proprietary Alarm Units
(UL1076), APOU7: Proprietary Alarm
Units Certified for Canada (cULus),
NBSX: Household Burglar Alarm System
Units (UL1023), NBSX7: Household
Burglar Alarm System Units Certified for
Canada (cULus), UTOU: Control Units
and Accessories - Household System Ty-
pe (UL985), UTOU7: Control Units and
Accessories - Household System Type
Certified for Canada (cULus)

CSFM 7167-1615:0223 CONTROL UNIT
(HOUSEHOLD)

França AFNOR 1220000980A2 IUI-EZ1-NEW



Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

Tensão de serviço mínima em Vdc 8

Tensão de serviço máxima em
Vdc

14.5

Especificações mecânicas

Dimensões em cm (A x L x P) 12 x 17.7 x 2.5

Cor Branco

Material Plástico

Especificações ambientais

Classe ambiental II

Classe de protecção IP30 - IK04

Temperatura de funcionamento
mínima em °C

-10

Temperatura de funcionamento
máxima em °C

55

Como encomendar

Teclado de comando oval IUI‑EZ1-NEW
Teclado de comando oval que inclui um altifalante,
microfone, botões de função e um nível de bolha de ar.
N.º de encomenda IUI-EZ1-NEW
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