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As sirenes para interior sao usadas de forma
independente para assinalar um alarme diretamente
no local de deflagragcao do incéndio.

O dispositivo permite a selecao de 32 tipos de sons de
alarme e evacuacao (incluindo o som DIN 33404,
parte 3) para diferentes necessidades.

Pode ajustar a pressao sonora entre cinco niveis de
acordo com o ambiente operacional. Consoante o tipo
de som e o volume regulado, a pressao sonora pode
variar entre 65 dB(A) e 101dB(A).

As sirenes do mesmo loop LSN e com o mesmo tipo
de som permitem uma sincronizagao imediata. Devido
aos dois isoladores integrados, as funcdes de loop
LSN do dispositivo sao mantidas em caso de
interrupcao na cabeamento ou de curto-circuito.

E possivel alterar as definicées do dispositivo no
software de programacao FSP-5000-RPS.

Certificados e aprovacoes

Em conformidade com a norma:
« EN 54-3:2001
« EN 54-17:2005

BOSCH

Tecnologia para a vida
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LSN

Volume até 101.3 dB(A)
Consumo de corrente maximo inferior a 4.05 mA
Até 100 sirenes por loop LSN

Sincronizacao imediata
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Possibilidade de selecdo de 32 tipos de som
diferentes (incluindo som DIN)

Regiao Conformidade normativa/marcas de
qualidade

Europa CPR 0832-CPR-F1371 FNM-420-A-

-RD_FNM-420-A-WH

Alemanha VdS G 210002 FNM-420-A-WH/-RD

Europa CE FNM-420-A-WH, FNM-420-A-RD

Polénia CNBOP ({3&2/2011 FNM-420-A-RD -B-RD -A-

Hungria T™T TMT-54/2009 FNM-420-A, FNM-420-B

Ucrania MOE UA1.016.0113309-11 FNM-420-A-

-WH_FNM-420-A-RD

Notas de instalacdo/configuracao

- O dispositivo destina-se a ser utilizado no interior.

« O consumo de corrente depende do tipo de som
selecionado, sendo no maximo de 4.05 mA.

« O numero maximo de dispositivos em cada loop
depende do diametro do cabo e da corrente total do
loop.

Utilize o Bosch Planning Software para efetuar um
planeamento fiavel dos loops.

« Este dispositivo ndo pode ser utilizado com o painel
de controle FPA-5000 tipo A.
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Tipos de som
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Tipo de som
Decrescente = som DIN
Crescente

Crescente

Crescente

Som pulsatdrio

Som pulsatorio

Som variavel

Som continuo

Som variavel

Som pulsatdrio

Som pulsatdrio
Som pulsatorio
Crescente
Som variavel

Som BMW

Som pulsatério

Som variavel

Crescente

Som crescente/decrescente
Crescente/decrescente lento
Som continuo

Crescente

Som pulsatorio

Crescente lento

Som pulsatorio

Som continuo

Som pulsatdrio

Som pulsatorio

Som temporal 3 EUA, ISO 8201

Padrao temporal LF EUA

3. Hi/Lo (elevado/baixo)

Som Thyssen Krupp

Frequéncia/modulacao

1200-500 Hz a 1 Hz, pausa de 10 ms
2400-2900 Hza 50 Hz
2400-2900Hza 7 Hz

800/1000 Hza 7 Hz

1000 Hza 1 Hz

1000 Hz/0,25 s ligado, 1 s desligado
800/1000 Hza 1 Hz

970 Hz

800/1000 Hza 2 Hz

970 Hz/0,5 s ligado/desligado, 3 sons em
4 ciclos

2900 Hz/0,5 s ligado/desligado

1000 Hz/0,5 s ligado/desligado
800/1000 Hza 1 Hz

510 Hz/610 Hz/0,5 s ligado/desligado

800 Hz/60 s ligado, 10 s desligado, 3
ciclos

2900Hza1lHz

2400/2900 Hza 2 Hz

2400-2900 Hza 1 Hz
1400-2000Hza 10 Hz
500-1200Hz/0,5s

2900 Hz

800/1000 Hza 50 Hz

554 Hz/100 ms + 440 Hz/400 ms
500-1200Hzem 3,5, pausade 0,5
2900 Hz/150 ms ligado, 100 ms desligado
660 Hz

660 Hz/1,8 s ligado/desligado

660 Hz/150 ms ligado/desligado

610 Hz

950 Hz/0,5 s ligado/desligado x 3 depois
pausade 1,55

1000/800 Hz (0,25 s ligado/alternado)
450/650Hza 2 Hz

Volume dB(A) EN 54-3* dB(A)
99.0 93.9
98.7

99.6

99.0

101.2

100.5

101.3

99.1 94.7
101.0

99.0 94.0

100.1
101.2
100.3
97.8
95.0

082
99.4
101.2
973
98.5
98.1
99.8
95.7
100.1 96.0
99.6
97.6
97.6
96.4
97.7
95.8

100.7
96.5
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Nivel de pressdo sonora especificado com uma tolerdncia de +3 dB(A), medido a 1 m de distancia. Nivel de pressao
sonora constante com uma tensao de funcionamento entre 22 Ve 33 V.

* Configuracdo padrao: tom em conformidade com DIN 33404, parte 3

** Resultados do teste EN54-3: valor mais baixo de 15 V com o nivel maximo de volume, medido no eixo de medicao
com os resultados mais altos. Todas as outras medi¢oes sao efetuadas "no eixo" e nao sao verificadas por terceiros.

Especificacoes técnicas

Especificacdes elétricas

Tensao de servigo 15VCCa33VCC
Consumo de corrente

+ Estado de repouso <1mA

+ Alarme <4.05mA

Especificacoes mecanicas

Conexdes (entradas/saidas) 0,28 mm?a 2,5 mm?

Dimensdes (Ax L x P) 105x105x 95 mm
Gabinete
+ Material Plastico, ABS
+ Cor vermelho, semelhante a
RAL 3001
branco, semelhante a RAL 9010
Peso
+ Semaembalagem 250g
« Comaembalagem 300¢g

Condigcoes ambientais

Temperatura de operacdo -10°Ca +55°C

permitida (-25°Ca+70°C)*
Temperatura de armazenamento -25°Ca +85°C
permitida

Classe de protecdo em IP21C(IP42%)
conformidade com a norma

EN 60529

* Declaracao do fabricante, sem aprovagao por
terceiros

Recursos especiais

Nivel de pressao sonoraa uma
distanciade 1 m

max. 101,3 dB(A)

Amplitude de frequéncia 440 Hz até 2,90 kHz
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Informacoes sobre pedidos

FNM-420-A-WH Sirene interna, branca

sirene autonoma enderecavel analégica o para
utilizagdo no interior, branca

Numero do pedido FNM-420-A-WH

FNM-420-A-RD Sirene interna, vermelha

sirene autonoma enderecavel analdgica o para
utilizacao no interior, vermelha

Numero do pedido FNM-420-A-RD



