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BOSCH

Tecnologia para a vida

UPS 2416 A Fonte de Alimentacao
Universal

L]
o B

diliyl
’Eal ainial
e

LB

A Fonte de Alimentacdo UPS é um dispositivo plug-and-
-play para toda a alimentacao do painel de controlo.

www.boschsecurity.com/pt
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Generalidade (sistema)
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Pos. Descricao Conector
1-3  ACL/ACN/G
4/5 DC+/DC-
6 FALHA

7/8 RTH+/RTH-

Alimentacao de rede
Saida de 27 Vdc pos./neg.
Falha de rede

Sensor térmico pos./neg.

Funcoes

A Fonte de Alimentacgao esta protegida contra a inversao
de polaridade e picos de tensao.

A tensdo de saida é monitorizada e regulada através do
sensor térmico. Se existir uma falha, a saida de FALHA
desce para O V.

Um LED verde na Fonte de Alimentacdo Universal indica a
operacionalidade.

Planeamento

e A Fonte de Alimentacdo € inserida no respectivo
suporte, ficando imediatamente operacional.
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Pecas incluidas

Tipo Qtd.
UPS2416A 1

Componentes
Fonte de Alimentacao Universal de 24 V/5 A

Especificacdes Técnicas

Especificacdes eléctricas

Tensao de entrada

Gama de frequéncia de entra-
da

Eficiéncia
Tempo de reserva
Tensao de saida

Corrente de saida max.
Poténcia max.

Especificacdes mecanicas
Arrefecimento
Material da caixa

Cor da caixa
Dimensoes

Peso

Condicdes ambientais
Temperatura de servigo per-
mitida

Temperatura de armazena-
mento permitida

Humidade relativa permitida

Como encomendar

UPS 2416 A Fonte de Alimentacao

Universal

100 Vac... 240 Vac
50Hz...60 Hz

>85%
> 16 msega 115 Vac

26 Vdc ... 29 Vdc (consoante a tempera-
tura)
Nominal 26,8 Vdc a 40°C

6A
160 W (permanente)

Ventilagao sem ventilador
Aluminio, anodizado
Negro mate

Aprox. 200 x 100 x 40 mm
(7,9x3,9x1,6 pol.)

Aprox. 780 g (27,5 0z)

-5°C...50°C (23°F ... 122°F)
-20°C...60°C (-4°F ... 140 °F)

95 %, sem condensagao

UPS 2416 A

fonte de alimentacao plug-and-play para toda
a alimentagao do painel de controlo.

Acessorios de hardware

CPB0000 A

CPB 0000 A Caho BCM/UPS

Utilizado para ligar um Médulo de Controla-
dor da Bateria BCM-0000-B a uma fonte de
alimentagao UPS, comprimento de cabo
150 cm
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